﻿e d ! t o r i a l Sus cortina! asemenea miscare s-ar putea sa aiba „bunelor intentii“ ale guvernantilor privind veniturilor pe care lei incaseaza in urma daca i s-ar referi la mult prea „indragitii“ abate niciuna dintre rigorile stabilite. acestia, imanelistii adica, sunt nelipsiti buzunarele, si asa pline pana la refuz. creand o adevarata intrecere intre atentia asa-zisei ziaristici moderne!u ce isi nAmbele tabere, melomani si manelisti, trebui sat vegheze legalitatea veniturilor usoCine-i castiga… usor, ii si… arunca profesorii, de exemplu. Lor le-au ramas crea si posibilitatea fca prin scoala si prin faca si altceva decat indragirea si proli- Nu la teatru, pentru ca acolo o loc din ce in ce mai rar din cauza „prea bunastarea“ actorilor, a acestor oameni care se lafa e in huzur datorita prestatiei lor scenice... A ci poate guvernul are dreptate nostri manelisti, asupra carora nu se va Nici nu ar avea cum, pentru ca de la ma toate bairamurile actualei „elite romanesti“, locuri de unde-si burdusesc Ei... nu refuza nimic si pe nimeni, emulii care doresc sa fie mereu in ªi de ce ar refuza, cand vad c fraieri au de a face?! permit orice pe baza mai noului slo- ga potrivit caruia „cu banii mei fac ce vreau“. Vede i ce se intampla daca cine ar fiecaruia dintre ei si-ar face datoria? r, pentru ca au de unde! Nu acelasi lucru il pot face actorii si doar protestele, neluate in seama de cei in drept. Daca s-ar ace acest lucru, s-ar cultura, tinerii nostri (si nu numai ei) sa ferarea manelelor si manelistilor. Paradoxal insa, s-a ajuns, din pacate, globale, i cei i care, nejustificat, au l si asa acestui an i ne demonstreaza contrariul, mai multepportofolii aducatoare de fon- ca pe fondul unei crize economice peste or ce ntelegere averi incomensu- rabile sa se planga de nenorociri e care ne asteapta in 2009 si in viitor. „Ciolan ada“ declansata la inceputul adica goana nebuna a celor aflati de curand la utere de a pune mana pe cat duri de la buget sau din surse europene. Cum s-ar spune, ne ati adus la pu- tere cu „uninominalul“, -avem, deci, si painea si cutitul cu care sa impartim intre noi si nu cu dumneavoastra fondurile anului 2009. Asada , a ta am vrut, sta avem, indiferent r de s promisiunile aelectorale, care mai de care mai imbietoare. Ce-o fi insa in inimile pensionarilor (majoritar votanti) care isi vad si ei restrictionate sigurele venituri de care mai beneficiaza? Dar ce-o fi in mintile guve nantilor care nu inteleg nici pana devin rpensio- nari ca aceasta pensie nu este o bine- facere aco data e catre stat? Fondu ile respective r s-au dconstituit anticipat r(si statul a beneficiat de ele) prin contribu- tiile platite de fiecare salariat in parte si asupra carora n-ar trebui sa se mai faca nicio interpretare de catre toti neavenitii in materie. Cr za si iar criza! – de bun simt, de solutii i economice viabile, de echitate si nu de egalitate, de valorificarea efi- cienta a resurselor ma eriale si finan- ciare proprii sau i atrase t din strainatate, de competenta s profesionalism etc. in afara unui temporar ministru care se zice ca ar fi retu nat pe sia primita in paralel cu i salariul rdintr-onalta prestare de servici , nimeni n-a consemnat o masura mai radicala, o masura care sa stopeze jaful la nivel ational. C -ati zice dac c l putin 75% din aver le mili- ardarilor a si e milionarilor n aparuti i la e noi dupa 1990 ar fi confiscat de catre stat, iar sumele t astronomice din conturile lor ar fi redis ribuite prin bugetul de stat pentru trecerea perioadei de criza de care se face atata caz, criza pe care in mintea guvernantilor trebuie s-o suporte numai necajitii neamului. Pe anga faptul ca ar fi destui bani, ar fi si lun act de justitie nationala fara precedent si cu urmari de insanatosire rala pent u prezent si vi tor. mo Sigur ca reste o utopie, ipentru ca nu vad pe cineva dintre cei mentionati sa renunte la atatea si atatea elemente de desfrau ce ii inconjoara zi de zi. Sus cortina, spuneam mai la inceput. Un lucru valabil din plin pentru noii alesi si guvernanti care mai devreme decat credeam isi dau arama pe fata. Adica s-au dat in spectacol national prin ,ceea ce au de gand sa faca in 2009 sub beneficieze de cat mai multe fonduri, in scuza crizei economice globale: ei sa timp ce restul cetatenilor sa suporte toate cheltuielile aferente trecerii peri-structura x rutiera, eferoviara risi n utilitara, Electricitate (24 miliarde de Euro) si din care se pot rotunji substantial averile in sectorul constructiilor se anunta ritmului l investitional national si strain iin oadei de criza. Un e emplu dificator il constituie batalia pentru fondurile p vi d infra- cele pentru Compania Nationala de altele, sume deloc de neglijat, fonduri alesilor nostri. destule „nenorociri“, una mai mare decat a ta: reducerea volumului si dec a Romania, o someriada bogata ca numar, falimentarea mai multor societati de profil, scaderea importului de utilaje adevarate vor fi aceste catalogari, vom putin in domeniul constructiilor, nu o sa deja programe de investitii de anver-spatii de locuit si administrative, exista constructii deteriorate, exista nevoia de rAcest optimism trebuie i totusi dublat eficient si la termene reale toate obiec-spuneuca r „sus-cortina“ va aratapdaca nu, suntem pe imai .departe condamnati si materiale de constructii etc. Cat de vedea. Eu cred ca negrul prognozat, cel fie chiar atat de negru, pentru ca exista gura; exista in continuare nevoia de destula nevoie pentru renovarea multor modernizarii zonei rurale s.a.m.d. existenta unor oamen competenti ca e sa analizeze si sa elaboreze planurile prin care sa se construiasca tivele propuse si nu taraganate de la o g ve nare la alta. Daca ar fi asa, atunci se oate suntem capabili si de ceva bun. Daca la ceea ce mer tam Ciprian ENACHE R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu redactie@revistaconstructiilor.eu revistaconstructiilor@rdsmail.ro Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Adriana STANCA Mihai RUGINa Elias GAZA 0723.185.170 Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 Colaboratori dr arh. Gheorghe Polizu dr ing. Felician Ioan Hann ing. Petre Ionita Laurentiu Plosceanu prof. univ. dr ing. Nicolae Florea dr ing. Petru Mihai ing. Danut Viorel Gaman Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. ARACO Plan de redresare economica elaborat de Comisia Europeana Pe fondul recesiunii economice mondiale Comitetul Economico-Social European (CESE) a lansat public Planul de redresare economica la nivelul UE, sustinand necesi-tatea promovarii rapide a unui plan de redresare econo-mica la nivel comunitar. Planul are doua componente asumate: instrumentele de redresare si necesitatea mobilizarii concertate a sinergiilor economice nationale implicand un efort financiar fara prece-dent (cca 1,5 din PIB al UE, respectiv cca 200 mld Euro). Planul este promovat fara a abandona celelalte instru-mente: Pactul de stabilitate si crestere si Strategia Lisabona. De asemenea, temporar, vor exista si subventii de stat controlate in conditii de evitare a denaturarii concurentei. O alta dimensiune a planului este aceea a sustinerii stimularii bugetare insotita de investitii. Deci o stimulare a cererii, concomitent cu investitii extinse in sectoarele de viitor: energie, ecologie, cercetare, constructii, inovatii etc.). S-a apelat totodata la partenerii sociali pentru a discuta cu guvernele nationale modalitatile de redresare in contextul crizei economice actuale. in luarile de cuvant ale membrilor CESE s-au facut remarcate urmatoarele reactii: lFaptul ca incertitudinile nu permit reorientarile strate- gice pe termen scurt; lFaptul ca sunt prognoze ce vorbesc de 250 milioane de someri la nivelul UE in 2010; lFaptul ca se estimeaza falimentul a cca 1 milion de firme; lFaptul ca exista o interactiune perfida intre criza eco-nomica si efectele schimbarilor climatice; lFaptul ca UE trebuie sa iasa din obsesia profitului obtinut cu orice pret; lFaptul ca trebuie modificata ideea de guvernanta in sensul asumarii unei guvernante a co-responsabilitatii; lPropunerea de suspendare a cofinantarii de catre statele membre astfel incat UE sa finanteze 100% proiectele din fonduri structurale in perioada de criza; lPromovarea proiectelor PPP cu sustinerea si impli-carea Bancii Europene de Investitii; lGasirea unei solutii pentru evitarea delocalizarii industriei europene a cimentului; lImplicarea actorilor sociali si asumarea planurilor anti-criza la nivel national si comunitar; lPropunerea de solicitare expresa catre guvernele nationale de crestere a programelor de investitii; lSolicitarea unei pozitii a Comisiei europene fata de cei care poarta vina generarii crizei financiare. Pozitia ARACO privind Planul de redresare al Comisiei Europene si necesitatea promovarii unui Acord Social tripartit la nivel national Avand in vedere: lPlanul de redresare propus de Comisia Europeana; lComunicatul de presa al FIEC (Federatia Industriilor Europene a Constructiilor); lPozitia Presedintelui CE, J.M. Barroso in cadrul Plenului Comitetului Economico-Social European (CESE); lIncertitudinile si problemele grave generate de criza economica la nivel national care afecteaza atat angajatorii, cat si angajatii acestora; lNecesitatea identificarii si promovarii urgente a unor solutii de redresare la nivel national asumate de partenerii sociali si de viitorul Guvern al Romaniei. ARACO propune urmatoarele abordari, sustineri si solicitari strategice: lARACO sustine ca absolut necesara in 2009 si 2010 majorarea programelor de investitii in infrastructura natio-nala si regionala, in proiecte de mediu, in programe de efi-cientizare energetica a cladirilor vechi si noi, precum si in programe de locuinte sociale la nivel regional si national; lARACO sustine in integralitate pozitia FIEC pe mar-ginea Planului CE de redresare economica la nivelul UE, cu precadere pentru industria constructiilor; lARACO solicita in regim de urgenta plata creantelor catre firmele de constructii din partea entitatilor achizitoare cu capital de stat, atat la nivel national, cat si la nivel regional; 4 lARACO solicita promovarea de urgenta a actului nor-mativ absolut necesar prin care TVA sa fie achitat de soci-etatile de constructii la incasarea veniturilor aferente productiei executate si nu la facturarea acestora, incetand astfel creditarea partiala a statului de catre industria con-structiilor din Romania; lARACO solicita viitorului Guvern promovarea masurilor necesare in context de criza, temporar, privind reducerea consistenta a TVA pentru proiectele de locuinte sociale si proiectele de eficientizare energetica a cladirilor; lARACO solicita Guvernului si Parlamentului pro-movarea urgenta a neimpozitarii profitului reinvestit in echipamente tehnice si tehnologice, proiecte proprii de investitii, programe de cercetare-dezvoltare creand astfel o sursa noua de finantare a dezvoltarii competitivitatii soci-etatilor de constructii din Romania; lARACO isi mentine pozitia constructiva in planul parteneriatului social la nivel de sector de constructii atat la nivel national, cat si la nivel comunitar; lARACO, membra a FIEC (Federatia Industriilor Europene a Constructiilor), a ACPR (Alianta Confederatiilor Patronale din Romania) si a Business Romania, sustine promovarea si convenirea cu celeritate a unui Acord Social la nivel National care sa fie asumat de partenerii sociali nationali si de Guvernul Romaniei si care sa permita asumarea unor masuri concrete si responsabilitati specifice in contextul crizei economice actuale. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Propuneri ARACO pentru planul de masuri anticriza la nivel national Laurentiu PLOSCEANU, presedinte ARACO Una dintre solutiile sigure de redresare economica este sustinerea si dezvoltarea procesului investi-tional, cu precadere a constructiilor care sunt mari con-sumatoare de materiale de constructii si instalatii, materii prime minerale, utilaje tehnologice, echipamente si munca vie. in consecinta, statul trebuie sa-si asume rolul de investitor strategic in perioada de criza, drept pentru care propunem spre analiza si inscrierea in planul anticriza la nivel national a urmatoarelor masuri. 1. Simplificarea documentatiei tehnico-economice si de urbanism pentru autorizarea executarii lucra-rilor de constructii si de finantare a acestora. Acum durata aprobarii acestor documentatii, deci a pregatirii investitiilor, este mai mare decat durata de exe-cutie a lucrarilor. Este necesar a se revizui si simplifica Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii precum si Legea nr. 10/1995 a Calitatii in Constructii si HG si OM de aplicare a prevederilor acestei legi si, cu precadere, a acelora care privesc continutul documen-tatiei tehnico-economice si de urbanism aferente investitiilor publice. 2. Revizuirea pe fond si simplificarea legii expro-prierii pentru cauza de utilitate publica nr. 33/1994. 3. Revizuirea, modificarea si simplificarea pe fond a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, precum si a Ordinului comun al MEF, MT si MDLPL nr. 915/2008 privind conditiile de incheiere a contractelor de lucrari. Aceasta legislatie este complicata, confuza, nearmo-nizata cu legislatia europeana, contradictorie, cu proce-duri inutile, inca discriminatorie, nerelevanta in clarificarea rapida a litigiilor, cu conditii de participare la licitatii nere-levante, creand totodata posibilitatea accederii la lucrari a unor societati care nu-si pot dovedi capabilitatea tehnica de executie. Este strict necesar si determinant pentru dovedirea capabilitatii tehnice, economice si de executie a con-structiilor de calitate, organizarea procesului de certifi-care a calificarii profesionale pe categorii de lucrari a societatilor de constructii. Accesul la licitatii sa fie admis numai societatilor care prezinta certificatul de calificare aferent structurii lucrarilor obiectivului respectiv de investitii. wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 4. Adoptarea programelor sectoriale si regionale de pregatire, finantare si executie a lucrarilor de constructii-investitii publice, in limita fondurilor ce pot fi asigurate anual si multianual. Lucrarile de complexitate si anvergura sa fie divizate pe segmente functionale in vederea atribuirii acestora pentru realizarea mai multor asociatii sau firme de con-structii, pentru o executie simultana si mai rapida. in programele de pregatire multianuale sa se aiba in vedere urmatoarele nominalizari ale unor lucrari de mare complexitate cum ar fi: realizarea blocurilor 3, 4 si 5 de la CNE Cernavoda, hidrocentralele de la Turnu Magurele si Islaz, Podurile Dunarene s.a. 5. Valorificarea resurselor minerale utile pentru dezvoltarea industriei materialelor de constructii. 6. Legiferarea eliminarii impozitului pe profitul reinvestit pentru executia constructiilor civile, industriale, agroindustriale si a infrastructurii localitatilor, amplasate in Romania. 7. Revizuirea legislatiei si concentrarea efor-turilor pentru crearea conditiilor de pregatire, finantare si executie in parteneriat public-privat a lucrarilor de constructii-investitii. 8. Adoptarea, prin Ministerul Finantelor, a nor-melor de alimentare a bugetelor institutiilor centrale si locale pentru finantarea lucrarilor de constructii la facturarea acestora de catre constructori, in scopul evitarii blocajelor financiare ale acestora. 9. Achitarea cotei de TVA la incasarea veniturilor aferente lucrarilor de constructii executate si nu la facturarea acestora. 10. Aplicarea pentru o perioada limitata a unor nivele reduse de TVA pentru lucrari ca locuintele sociale, reabilitarea termica a cladirilor, instalatii de pro-ducere a energiilor alternative s.a. 11. Reorganizarea sistemului de invatamant pro-fesional - arte si meserii, pentru calificarea muncito-rilor, maistrilor si tehnicienilor. in sustinerea propunerilor noastre am tinut cont si de prevederile din Planul de redresare economica in con-ditiile crizei financiare, propus de Comisia Europeana si aprobat de Consiliul European din decembrie 2008. q 5 Sistemul AMVIC si criza imobiliara ec. Marin CRUtESCU – director general AMVIC MOTTO: „Acela care exceleaza in rezolvarea dificultatilor o face inainte ca acestea sa apara.“ SUN TZi De la finalul lui 2008, intreaga societate romaneasca – oameni simpli si inalti demnitari – este framantata de efectele pe care criza mondiala le-ar putea avea asupra economiei nationale. Au curs tone de cerneala pe aceasta tema, s-au imaginat scenarii apocaliptice. Ca de fiecare data, romanul intra destul de repede nejustificat in panica, facandu-si zilele tot mai neplacute. in acest sens se vorbeste, nici mai mult nici mai putin, de prabusirea pietei imobiliare, a antreprizelor de constructii, a dezvoltatorilor. Oarecum, impotriva acestui curent de opinie, noi vedem jumatatea plina a paharului si afirmam ca actuala situatie prezinta o serie de oportu-nitati. Ca sa citam un specialist in constructii, „aceasta ocazie nu se putea ivi intr-un moment mai potrivit“. [1] Mai intai, criza a scos la lumina un imperativ: trebuie pusa ordine in piata imobiliara din Romania. Pamantul le fuge de sub picioare acelora care au umflat artificial – uneori de cateva ori! – preturile la apartamente, case si terenuri. Atata vreme cat preturile acestor bunuri nu vor reflecta valoarea lor reala, activi-tatea imobiliara nu se va redresa. Poate fi vorba de luni, dar si de ani. Cu cat mai repede, cu atat mai bine! in al doilea rand, criza este o oportunitate pentru realizarea inves-titiilor imobiliare la costuri reduse. Ea va avantaja sistemele de constructie sustenabile, eficiente din punct de vedere energetic. Adica sistemele mai ieftine, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung. Cei mai multi profesionisti din domeniul proiectarii au auzit, desigur, de sistemele ICF (Insulating Concrete Forms). Clark Ricks, director edito-rial la publicatia americana „ICF Builder“ anticipeaza: „Constructiile comerciale ICF ar putea inregistra o expansiune exceptionala in anii ce vin.“ [2] Specialistul american se bazeaza pe evolutia, constanta si spectaculoasa a industriei ICF din tara sa. in ciuda declinului general din industria americana a constructi-ilor, din 2005 pana in 2007, sectorul comercial ICF a crescut de peste doua ori: de la 1,39 milioane metri patrati la 3,43 milioane metri patrati. ªi la societatea noastra, AMVIC SRL, lucrurile merg promitator, chiar bine am spune. Din 2006, cand a intrat in functiune fabrica de ICFs, am produs cofraje pentru peste 1.000 de case. imbucurator este faptul ca in primele 11 luni ale anului trecut am vandut ICFs pentru circa 500 de case, deci jumatate. Din mai 2008, cand am inceput productia de cofraje pasive AMVIC, s-au executat sau sunt in curs de executie 31 case pasive. Casele pasive Merita mentionat faptul ca firma AMVIC PROIECT proiecteaza numai cladiri pasive. Anul trecut, eforturile proiectantilor nostri s-au materia-lizat, printre altele, in prima cladire administrativa din tara, proiectata si construita dupa principiile casei pasive. Amplasata langa fabrica de cofraje AMVIC, este o constructie P+4 si are o suprafata desfasurata de 2.400 metri patrati. Ca perfor-mante, noul sediu de birouri se poate compara cu alta constructie pasiva, WaldSee BioHaus, din statul american Minnessota. Peretii exteri-ori sunt construiti din cofraje AMVIC cu miezul de beton de 20,32 cen-timetri, la care s-au adaugat panouri de polistiren, realizandu-se o termo-izolatie de 40 centimetri. Izolatia acoperisului consta din 65 centimetri de celuloza ignifugata si polistiren, iar ferestrele termoizolante au trei foi de geam cu U=0,5 W/mp.K. Nu puteau lipsi panourile solare si instalatia de aerisire-ventilatie cu recuperare de caldura, toate aceste elemente reali-zand un inalt nivel de eficienta: con-sumul de energie pentru incalzire a fost redus la 20 KW. in 2008 a crescut semnificativ numarul conationalilor care se intere-seaza de casele de joasa energie, in special de casele pasive, ceea ce ne indreptateste sa speram ca trendul ascendent din 2008 va continua. Exista mai multe forte de piata care antreneaza aceasta evolutie, forte care se manifesta si in Romania. Preturile la energie in ciuda oricaror evolutii econo-mice conjuncturale, preturile la pro-duse petroliere si de energie electrica raman tot timpul ridicate sau foarte ridicate. Constructiile ICF reduc cos-turile energetice cu cel putin 50%, chiar cu 80% la casele pasive. Initiativele verzi Miscarea pentru constructii suste-nabile, eficiente energetic a lovit ca o furtuna Europa Occidentala si America de Nord. Deja, Austria si Germania au prevazut conditii obli-gatorii ca toate investitiile bugetare sa fie „case pasive“, iar toate cele-lalte constructii noi sa fie case de 8 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 joasa energie. in statul american Kentucky, se cere ca toate scolile sa fie ridicate din ICFs, iar in alte state – Oregon, Washington si Georgia – constructiile care au finantare publica trebuie sa se conformeze standardelor LEED silver-level (Leadership in Energy and Environmental Design). in plus, noua agentii guvernamen-tale federale – printre care Departa-mentul de Stat, US Army, US Navy, US Air Force, NASA s-au angajat sa construiasca numai cladiri certificate de LEED. ªi in Romania trebuie facut ceva. Actuala risipa de energie nu poate continua la nesfarsit. Trainicia Ivan, Katrina si Ike fac parte din seria nesfarsita de uragane care bantuie an de an sud-estul Statelor Unite. Tornadele matura si ele peri-odic orase intregi din centrul Americii de Nord. Incendiile, conform raportu-lui U.S. Fire Administration, ucid mai multi americani decat toate dezas-trele naturale (uragane, tornade, inundatii, cutremure) luate la un loc: 3.700 oameni pe an, plus 20.000 raniti [3]. Nici pe noi, in Romania, nu ne ocolesc dezastrele naturale. Inundatiile ne incearca aproape in fiecare an, apoi cutremurele si, mai nou, tornadele. Amploarea acestor dezastre este un argument foarte serios pentru constructii durabile, puternice. ªi, din nou, cofrajele ter-moizolante sunt optiunea cea mai inteleapta. Planificarea si viteza de con-structie ªi aici, ICFs ofera mai multe avantaje. Deoarece panourile din polistiren raman in pereti dupa ce se toarna betonul, constructorii pot lucra cu ICFs chiar si in iernile aspre din preeriile Americii de Nord. ªi aceasta fara a reduce ritmul de lucru. Peretii noului sediu admi-nistrativ al GRUPULUI AMVIC au fost turnati in iarna 2007/2008. in ce priveste viteza de lucru, sistemul AMVIC „bate“ fara drept de apel orice alta metoda de constructie: intr-o zi, doi oameni pot ridica minim 100 metri patrati de zid ICF, inclusiv turnarea betonului! Ce argument poate fi mai convingator pentru con-structorii harnici si intreprinzatori? Economie la manopera in afara de scurtarea timpului de executie, economia la manopera se datoreaza numarului mic de munci-tori. O echipa de patru oameni ridica o casa „la gri“ in cinci, sase sap-tamani. ªi nu este nevoie de munci-tori cu o calificare foarte inalta: am intalnit in mai multe situatii echipe formate exclusiv din femei. Apoi, zidurile fiind perfect drepte, se elimina timpul si manopera necesare pentru efectuarea mai multor operatiuni. Factorii decizionali Tot mai multi romani care isi con-struiesc case sunt orientati spre per-formantele viitoarelor lor locuinte: eficienta energetica, atenuarea zgo-motelor, intretinerea, durabilitatea, calitatea aerului si rezistenta la dezastre. Este timpul ca si factorii care decid cum se cheltuiesc banii publici pentru constructia de scoli, spitale, gradinite, sedii administra-tive, teatre si cinematografe sa apre-cieze aceste performante. BIBLIOGRAFIE SELECTIVa [1] Clark Ricks, „Commercial Sector: Growth and Opportunities“, ICF Builder, October/November 2008, pag. 18; [2] Clark Ricks, Idem; [3] ***, ICF Builder, August/ September 2008, pag. 18. q CERTIFICAREA TEHNICO-PROFESIONALa A OPERATORILOR ECONOMICI DIN CONSTRUCtII PUNCT DE VEDERE AL PATRONATULUI SOCIETatILOR DIN CONSTRUCtII Consiliul Director PSC inca din anul 1992, specialistii romani din domeniul Calitatii in Constructii s-au preocupat pentru instituirea unui sistem de certificare tehnico-profesionala a operatorilor economici din constructii. Atunci, specialisti romani din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (MLPAT) (ing. Constantin Epuran si ing. Ioan Burtea) au efectuat un schimb de experienta in Franta pe teme privind calitatea in constructii. S-a discutat cu aceasta ocazie cu institutii de prestigiu din domeniul calitatii din Franta: Federatia Nationala a Constructorilor (FNB), Asociatia Franceza de Standardizare (AFNOR), Reteaua Nationala a Laboratoarelor de incercari (RNE), Organismul de certificare a intreprinderilor din constructii (QUALIBAT), precum si cu alte organizatii din domeniul executiei (Buique), al consultantei (SOCOTEC), cu organizatii profesionale etc. S-a constatat cu aceasta ocazie preocuparea unanima a institutiilor contactate pentru calitate, acestea punand accentul pe importanta existentei unui sistem implementat la nivel national, pentru recunoasterea competentei tehnice a intreprinderilor din constructii, pe baza de criterii stiintifice. Sistemul de certificare, introdus in Franta in anul 1949, adoptat pana in prezent de 14 state din Uniunea Europeana, sub diverse forme de aplicare, utilizeaza criterii comune, cu cerinte si exigente similare. Forma de cuantificare sau de aplicare a acestora este diferita de la stat la stat, pastrandu-se insa constante elementele de fond care sunt com-parabile si compatibile. Pana in prezent, incercarile la nivel european pentru elaborarea unui standard european armonizat nu s-au finalizat. in anul 1995, un grup de spe-cialisti din tara noastra a initiat un proiect de Regulament de certifi-care, avizat de Consiliul Tehnic al ministerului coordonator. Singura organizatie care s-a opus vehement introducerii unui sis-tem de comensurare a competentei operatorilor economici din constructii a fost ARACO, delegatii acestei insti-tutii parasind sala. in anii 1998-2002, ca urmare a unei documentari aprofundate si a contractelor directe avute cu spe-cialistii QUALIBAT, care au efec-tuat si ei vizite in Romania, precum si prin studiile efectuate privind sistemele adoptate de cele 14 tari europene si ale prevederilor proiectului de standard European si a Directivelor Europene aplica-bile, un colectiv de specialisti, sub coordonarea Ing. Ioan Burtea au reluat actiunea de promovare a unui Regulament de certificare a calificarii operatorilor economici din constructii. Ca urmare a muncii de peste doi ani s-a asigurat avizarea in Consi-liul ªtiintific al MTCT, Regulamentul privind certificarea Calificarii Tehnico-Profesionale a intreprinde-rilor din Constructii si a trei materiale documentare pentru aplicarea aces-tuia („Documentar privind Aplicarea Regulamentului de certificare a intreprinderilor din constructii“, „Norme metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului privind certificarea intreprinderilor din con-structii“ si „Nomenclator de calificare a agentilor economici din constructii armonizat cu documentele UE“). Mentionam din nou ca singurele institutii care s-au opus si au incer-cat sa blocheze actiunea de adop-tare a unui Regulament privind Certificarea Calificarii Tehnico-Pro-fesionale a intreprinderilor din Constructii au fost ARACO si Inspectia de Stat in Constructii. La nivel national, prin grija aceluiasi colectiv s-au elaborat si adoptat doua standarde romanesti SR 13476 „Certificarea Calificarii Tehnico-Profesionale a intreprinde-rilor din Constructii. Partea 1: Cerinte generale pentru organismele de certificare“, respectiv „Partea a 2-a: Criterii pentru certificare“. 10 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 in anii 2006-2008, Patronatul Societatilor din Constructii a reluat actiunile de promovare a unei Hotarari de Guvern, privind Certifi-carea Calificarii Tehnico-Profesio-nale a Operatorilor Economici din Constructii, actiune nefinalizata din cauza amanarii repetate a pro-movarii proiectului de Hotarare de Guvern. Cauzele care au condus la intarzierea adoptarii unei decizii au fost atat oponenta ARACO, in faza initiala, cat si neidentificarea con-creta a altor cauze, cu atat mai mult cu cat conducerea MDLPL si-a manifestat, in principiu, disponibili-tatea pentru promovarea unui sis-tem de comensurare pe criterii stiintifice a competentei profesio-nale a operatorilor economici din constructii. Cele mentionate pana acum au drept obiect punerea in evidenta a efortului constant depus de spe-cialistii din cadrul organismelor profesionale, si a Patronatului Societatilor din Constructii, pentru promovarea unei Hotarari de Guvern, ultima varianta discutata la nivelul MDLPL fiind cea a Patrona-tului Societatilor din Constructii pusa de acord cu ARACO. Am constatat ca, in prezent, se practica de catre ARACO un sistem de certificare care nu se bazeaza pe o recunoastere la nivel national, sistem care nu asigura respectarea in totalitate a cerintelor si a practi-cilor din Statele Europene, si nici a unor prevederi din Proiectul de Regulament privind Certificarea Cali-ficarii Tehnico-Profesionale a Opera-torilor Economici din Constructii. Surprinzator, in Revista Con-structiilor nr. 44 din decembrie 2008 se publica un articol, prin care Proiectul de Hotarare de Guvern privind Certificarea Calificarii Tehnico-Profesionale a Operatorilor Economici din constructii se prezinta ca fiind rezultatul colaborarii dintre MDLPL si ARACO, ARACO fiind prezentat ca principalul autor. Prevederile art. 7 (1) din proiectul de Hotarare de Guvern sunt inter-pretate eronat. Organismele recunos-cute de Autoritate care trebuie sa asigure conditiile de impartialitate impuse la nivel European, (patrona-tele, asociatiile profesionale) fiind parti implicate care au dreptul de a participa la evaluare in cadrul orga-nismelor recunoscute de autoritate sau pot infiinta organisme dar nu pot derula direct aceste activitati. Afirmatiile privind intrarea in vigoare a unei Hotarari de Guvern la 01.01.2009, si a faptului ca ARACO detine calitatea de prezent si viitor organism de evaluare nu au o baza legala. Totodata, mentiunea privind pregatirea de catre societatile mem-bre ARACO a cererilor si documen-tatiilor in vederea depunerii la ARACO pentru certificare, incalca grav prin-cipiul de impartialitate, principiu de baza impus prin standardul EN ISO/CEI 17021 pentru organismele de certificare, si scoate in evidenta inca odata ca partile implicate nu asigura conditiile de impartialitate. Certificarea Calificarii Tehnico-Profesionale a Operatorilor Eco-nomici din Constructii are drept scop asigurarea accesului la lucrarile din fonduri de stat sau garantate de stat, numai a operatorilor care au compe-tenta necesara, pe baza unei eva-luari stiintifice de catre specialisti recunoscuti, eliminarea subiectivis-mului unor Comisii de licitatie si, nu in ultimul rand, diminuarea posibi-litatilor de coruptie in atribuirea de contracte unor operatori econo-mici pe alte criterii decat cele ale competentei. Avand in vedere obiectivele priori-tare, declarate de Guvernul Romaniei, printre care se numara lupta impo-triva coruptiei si luarea de masuri pentru diminuarea efectelor recesiu-nii la nivel European, ne exprimam increderea ca Patronatul Societatilor din Constructii va primi sprijinul conducerii Ministerului Dezvoltarii Regionale pentru promovarea Proiectului de Hotarare de Guvern, care sta in asteptare, in ultima varianta, din august 2008. S-ar asigura astfel conditiile pentru mentinerea pe piata a operatorilor economici din constructii, care indeplinesc conditiile de compe-tenta tehnico-profesionale, precum si utilizarea eficienta a fondurilor destinate realizarii lucrarilor publice, a lucrarilor de interes national, precum si a constructiilor ingineresti de mare anvergura, care pot pune in pericol securitatea si viata oamenilor. Nu trebuie sa uitam ca Legea 8/1977 a fost adoptata ca urmare a seismului din 4 martie 1977, ca legea 10/1995 s-a impus dupa 3 ani de dezbateri, ca urmare a moder-nizarii conceptiei si in vederea alini-erii la cerintele europene, asigurand la acea data cadrul legal pentru con-trolul statului privind calitatea in constructii si ca trebuie sa adoptam legile preventiv, nu ca urmare a unor dezastre. Introducerea sistemului de Certi-ficare a Calificarii Tehnico-Profesio-nale a Operatorilor economici din constructii va reprezenta un sistem de asigurare a mentinerii pe piata, chiar si in conditii de recesiune, a celor mai competenti constructori, asigurarea unor posturi sigure pen-tru profesionisti, inclusiv a mainii de lucru calificate, si asigurarea valorifi-carii superioare a fondurilor investite. Toate acestea trebuie sa reprezinte obiective prioritare ale autoritatii coordonatoare a Patronatului Soci-etatilor din Constructii, a asociatiilor profesionale, precum si a tuturor operatorilor economici din constructii din Romania. Ne exprimam convingerea ca, in contextual actual, promovarea unei Hotarari de Guvern care sa asigure Certificarea Calificarii Tehnico-Profe-sionale a Operatorilor Economici din Constructii va fi pusa pe lista de prioritati a Ministerului Dezvoltarii Regionale. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 11 Consultanta in investitii-constructii (X) ROLUL ANTREPRENORULUI iN INVESTItII-CONSTRUCtII (Urmare din numarul 43) POZItIA ANTREPRENORULUI in activitatea de constructii eternul triunghi este compus din: INVESTITOR, PROIECTANT si ANTREPRENOR. Acesti participanti sunt prezenti la toate investitiile, dar relatiile si pozitiile lor difera in functie de sistem. Nucleul format din investitor, proiectant si antre-prenor trebuie sa cunoasca toate punctele forte, dar si slabiciunile si eventualele tactici ale celorlalte parti. inainte de alegerea sistemului de realizare a investitiei, investitorul trebuie sa se consulte cu proiec-tantul si antreprenorul si sa valorifice experienta aces-tora. Realizarea investitiilor se poate face in diverse sis-teme de relatii. Acestea s-au dezvoltat in timp plecand de la sistemul traditional – investitor – proiectant con-structor ca entitati distincte pana la sistemul actual – in care partile lucreaza in sistem integrat. a) Sistemul traditional Sistem in care conceptia preliminara, proiectarea si executia se fac in timpi diferiti. b) Sistemul proiectare – executie Sistem in care antreprenorul este si proiectant, cu mijloace proprii sau avand un subcontractor proiectant (agentie). c) Sistemul investitor – promotor Sistem in care investitorul este si antreprenor, proiec-tantul fiind independent. d) Sistemul integrat investitor – proiectant – antreprenor Sistem modern in care participantii alcatuiesc o sin-gura echipa, conceptia si executia se intrepatrund si deciziile se iau rapid pentru ca: lExista diverse relatii intre participantii la realizarea investitiilor; lRelatiile sunt conduse in principal de investitor, cu consultarea proiectantului si a antreprenorului; lRelatiile se stabilesc prin acorduri sau prevederi contractuale intre parti; lSistemul traditional (a) este cel mai des intalnit in sectorul de stat, iar celelalte variante (b, c, d) se intal-nesc frecvent in sectorul particular, dar si in cel de stat. ANTREPRENORIATUL, O AFACERE RISCANTa, DAR CU SATISFACtII Patrunderea pe piata constructiilor ca antreprenor nu este usoara si este plina de pericole. Sunt multe riscuri majore care conduc la falimente des intalnite: riscul de a face oferte cu preturi mari care conduc la pierderea licitatiilor, riscul de a practica preturi mici care conduc uneori la faliment, riscul de a nu 12 ing. Petre IONIta respecta legile si normele, riscuri privind siguranta si securitatea. Cu toate aceste pericole, o societate bine organizata si ambitioasa, care detine mijloace tehnice si forta de munca bine pregatita si calificata poate executa lucrari complexe, de buna calitate si cu profit. in timp ce executia unei constructii se bazeaza pe PRICEPEREA TEHNICa, existenta si supravietuirea intr-o piata concurentiala dura, se obtin pe baza PRICEPERII iN AFACERI. STRATEGIA DE OFERTARE – CONTRACTARE Sunt mai multe modalitati prin care antreprenorul poate oferta si contracta o lucrare, doua fiind princi-pale: a) Contract la „pret fix“, „lump sum“ sau „suma stipu-lata“, unde oferta si contractul au la baza un proiect ter-minat si inchegat, cu cantitati de lucrari, liste de utilaje si echipamente complete si specificatii tehnice clare. b) Contracte negociate, unde oferta si contractul au la baza cel putin un „proiect preliminar“ in care putem distinge ca forme de contract: cost + taxa %, cost + bonificatie, cost + taxa fixa, pret maxim garantat, pret unitar. in toate formele de oferte sau contracte, antreprenorii au propriile strategii, prin care stabilesc la care lucrari doresc sa participe si la care nu. Fig. 12.1: Participantii – INVESTITOR – PROIECTANT – ANTREPRENOR formeaza triunghiul personajelor principale. Ceilalti participanti afecteaza procesul de constructie in functie de distanta la care se afla de centru. continuare in pagina 14 È wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Æurmare din pagina 12 Elementele principale avute in vedere la strategia de ofertare sunt: lExistenta pe piata a unui numar suficient de cereri de oferte; lCaracterul atractiv al unei lucrari in comparatie cu altele; lSuccesul avut in alte licitatii si executia de lucrari intr-un anumit domeniu; lVolumul de lucru la data respectiva; lNivelul garantiilor si posibilitatea asigurarii acestora; lProfitul potential estimat; lDaca lucrarea este potrivita ca dimensiune (sa nu fie prea mare sau prea mica, raportata la capacitate); lConcurenta facuta la lucrare de alti ofertanti; lStrategia generala a antreprenorului. Concurenta pe piata ofertarii lucrarilor de con- structii depinde si de nivelul de specializare. Proiectele care implica un nivel redus de specializare atrag un numar mare de ofertanti. in schimb, proiectele care solicita o anumita specializare vor avea un numar redus de ofertanti. Cu cat gradul de specializare este mai inalt, cu atat profitul potential este mai mare, dar si plaja de actiune pe piata este mai restransa. Experienta in ofertare se obtine in timp, iar antre-prenorii „simt” la care licitatii sa participe si la care nu. ANTREPRENORUL ªI CONDUCEREA INVESTItIEI in ultima perioada este evidenta tendinta investitorilor de a apela la o unitate specializata – respectiv un Con-sultant sau un Antreprenor General – pentru a conduce lucrarile. Conducerea de catre un Antreprenor General spe-cializat este atragatoare pentru investitorii care au putina experienta in materie de constructii. Un Antreprenor General accepta sa coordoneze lucrarea pentru o taxa de management fixa, la care, de regula, se organizeaza o licitatie si o negociere. Fig. 12.2 14 Limitele de competenta se stabilesc prin conditiile contractuale, care pot fi: lConducerea executiei – conducerea se face de catre un Antreprenor General, care raspunde impreuna cu subantreprenorii sai de executia lucrarilor; lProiectare – executie – lucrarea este incredintata unui Antreprenor General care executa „Conducerea Investitiei“ (C.I.) in numele Investitorului, inclusiv proiectarea lucrarilor; lProject Management – este o forma mai avansata in care un Antreprenor General este numit de investitor sa conduca realizarea investitiei in numele sau. in aceasta varianta Antreprenorul General se ocupa exclu-siv de coordonarea lucrarilor, fara a avea dreptul de a executa el insusi lucrari. in situatiile in care Antreprenorul General nu dispune de specialisti calificati si suficienti pentru a executa el insusi proiectarea lucrarilor (in casa) va angaja o unitate de proiectare specializata (de tip agentie) care va exe-cuta proiectele pe baza de contract, in numele sau. Conducerea investitiei de catre Antreprenorul General este benefica in conditiile in care Investitorul si-a conso-lidat increderea deplina in integritatea acestuia. ANTREPRENORUL, UN PERSONAJ CHEIE Oricat de bine este organizata investitia, oricat de bun este proiectul, o importanta deosebita o reprezinta modul „Cum sunt executate lucrarile: la timp, cu inscriere in costurile contractate, de calitatea ceruta in specificatii si cu siguranta necesara“. Un antreprenor este mereu in competitie: atat pe piata licitatiilor si negocierilor, in etapa de executie prin compararea lucrarilor executate, cat si in perioada de exploatare, unde o defectiune ii poate crea o imagine proasta. Modul de organizare a societatii antreprenorului este esential si el trebuie sa se ingrijeasca de aspectele prin-cipale ale activitatii sale: lExperienta si calificarea personalului ingineresc si a muncitorilor; lDotarea corespunzatoare cu utilaje si echipa-mente de ultima generatie; lSa dispuna de un serviciu de Marketing activ si ca-lificat care sa analizeze proiectele, sa stabileasca tehnologiile de executie, organizarea santierului, utila-jele si echipamentele necesare; lUn sistem propriu de asigurarea calitatii si echipe de ingineri calificati in urmarirea calitatii lucrarilor; lSa asigure in permanenta controlul costurilor cu ingineri si economisti de cost calificati; lSa asigure un numar suficient de parteneri (sub-antreprenori, proiectanti si furnizori) la care poate apela in caz de nevoie; lSa fie prezent permanent pe piata si sa contribuie cu fiecare lucrare bine executata la cresterea prestigiului sau; sa faca reclama potrivita acestor lucrari. Specialitatea de ANTREPRENOR poate fi uneori obositoare si descurajatoare in fata multitudinii de greutati si raspunderi. Nu putini sunt insa cei care o considera captivanta si stimulatoare, in masura in care beneficiaza de satisfactii personale si sentimentul datoriei implinite. (Continuare in numarul viitor) wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 O constructie abandonata... ?! (De)parte de carte! dr. Mihai FLOCA Au trecut si sarbatorile din iarna aceasta! De pe la Sfantul Nicolae pana pe la Sfantul Ioan, cuvintele de ordine au fost: distractie, mancare si bautura. Pe toate canalele TV, vedeam: pomana porcului, partii de schi (patru lei paharul de vin fiert), aglomeratie pe DN 1, carnati, muraturi, tuica fiarta, pensiuni pline, potroace, „asa beau oamenii buni“, restaurante pline, vanghelioane, cel mai lung carnat, sarmale, dulciuri, manele, Poiana Brasov, colinde, petreceri, piftie, Valea Prahovei, veselie, dansatoare sumar imbracate, sampanie, „ia mai toarna un paharel“, cei mai multi Mosi Craciuni, glume, VIP-uri la Pelisor, „bun ii vinul ghiurghiuliu“, sarmale, din nou potroace, trafic infernal pe DN1, cel mai mare tort etc. etc. Dar, timp de aproape o luna, nu am vazut niciun copil cu o carte in mana. ªi sunt sigur ca nici unul din cei 3.000 de Mosi ai doctorului Oprescu nu a oferit cuiva vreo carte. Ce ar zice George Calinescu, divinul critic, care astepta cu nerabdare sezonul de sarbatori pentru a putea citi in liniste mai multe carti? Sa recunoastem, a mai fost ceva. Slujbele din biserici au incercat sa inculce romanilor ceva din spiritul celei mai mari sarbatori a crestinatatii. Nu fara succes. Toti, sau aproape toti, am incercat sa fim mai buni de Craciun, sa oferim ceva celor amarati. Cum sa fii nepasator cand iti batea la usa o femeie de fusta careia trageau sapte puradei? imi place sa cred ca de Craciun fiecare – repet, fiecare – copil din tara aceasta s-a putut bucura de o bucatica de carne si de o felie de cozonac. Dar dupa Craciun? Un vechi proverb chinez spune: „Daca ii dai unui om un peste, va manca o zi. Daca il inveti sa pescuiasca, va manca toata viata.“ Dar unde vor invata cei sapte copilasi sa pescuiasca daca mama lor nu ii poate invata decat sa cerseasca? De aceea ma revolta absenta totala a copilului cu cartea in mana de pe sticla televizoarelor! ªi aceasta nu este doar o licenta a sezonului, ci o nota caracteristica a programelor de televiziune. Cand se bat doua eleve, cand se chiuleste sau se copiaza la bacalaureat, cand un profesor urecheaza un scolar ori, mai rau, cand o profesoara este agresata de elevi, evenimentele sunt imediat si intens mediatizate. Acestea sunt „modelele“ care li se ofera tineretului. Dar scoala, scoala adevarata, continua sa ramana marea absenta. Nu se face nimic in sprijinul motivatiei pentru invata-tura, iar zicale intelepte ca „ai carte, ai parte“, „meseria e bratara de aur“ lipsesc cu desavarsire din vocabularul formatorilor de opinie. Populatia scolara a Romaniei – de la clasa I la universitate – o intrece pe cea activa. De ce nu cere ministerul de resort o emisiune speciala, la ora de maxima audienta, in care sa cheme copiii la scoala, la invatatura temeinica, pentru a-i invata „sa pescuiasca“? 16 Doamna profesoara Ecaterina Andronescu se bucura de tot respectul, iar voturile pe care le-a primit confirma aceasta asertiune. De aceea, domnia sa ar trebui sa nu-si concentreze eforturile doar pentru a mari salariile profesorilor (doar despre salarii o intreaba redactorii TV), ci sa le ceara imperativ oamenilor de la catedra: „faceti ca mine!“. Adica sa-i urmeze exemplul de seriozitate, profesionalism si modestie. ªi, in mod sigur, vom avea invatamant de calitate mai buna si mai putine cadre didactice contestate. Sigur, doamna ministru este prea mica pentru un razboi asa de mare. ªi nici nu este vorba doar de o singura persoana. Pactul pentru educatie este o initiativa generoasa. Dar, pana in prezent, ea nu a avut un ecou pe masura si nici efecte practice. inca asteptam formarea unui front national, in care sa fie inrolati nu numai profesori, ci si psihologi, soci-ologi, pedagogi, demografi, antropologi, economisti. ªi, nu in ultimul rand, oameni politici. Pentru ca obiectul educatiei nu il constituie doar elevii si studentii, ci intreaga populatie a tarii. Un punct de plecare in elaborarea unei strategii coerente de educatie l-ar putea reprezenta studiile profesorului Vladimir Trebici care, in urma cu 21 de ani, avea curajul sa scrie ca demografia nu contribuia la „dezvoltarea rationala a populatiei in profil teritorial“. De fapt, el viza direct politica natalista din „epoca de aur“: important era sa se nasca foarte multi copii, nu conta cine si unde ii aducea pe lume si ce conditii de educatie si dezvoltare le oferea. in evident contrast cu triumfalista propaganda oficiala, concluzia suna astfel: „Ramanerea in urma a demo-grafiei romanesti, tot mai evidenta in raport cu progre-sele mari realizate de aceasta stiinta pe plan international, devine tot mai ingrijoratoare. Populatia – «avutia suprema a fiecarei tari», «omul la plural» - in ciuda importantei sale exceptionale, este putin cunoscuta.“ La inceputul anului 1988, am admirat probitatea si curajul profesorului Trebici, iar in 2003 am fost incantat cand un universitar din Ottawa mi-a vorbit laudativ despre personalitatea si activitatea sa stiintifica. Acum, la alt inceput de an, in plina democratie, dorim sa vedem care dintre alesii nostri il vor egala in materie de curaj si responsabilitate pe marele savant. Aceasta poate fi marea provocare pentru noul guvern. Fie ca vrem sau nu sa recunoastem, situatia pre-gatirii profesionale si culturale ramane precara, in ciuda afirmatiilor ca ne aflam in plin proces de restructurare si modernizare a invatamantului si educatiei. Efectele inculturii si-au pus, dupa 1990, serioase amprente asupra evolutiei economico-sociale a oame-nilor si a tarii, prefigurand un viitor nu prea placut, daca nu se produce o adevarata revolutie si pe acest plan. Haosul din constructii, ca sa nu omitem incultura si din acest domeniu a dus la harababura arhitecturala, estetica indoielnica, amplasarea dupa bunul plac a constructiilor, la maltratarea mediului inconjurator etc. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Leier – intotdeauna in intampinarea necesitatilor clientilor Nu demult am incheiat anul 2008 cu reusite care ne permit sa abordam 2009 cu noi programe privind eficienta colaborarii cu partenerii nostri de afaceri. Succesele din anul 2008 pe planul vanzarilor au con-tribuit la dezvoltarea firmei. Grupul Leier a investit in fabrici de caramizi din Europa: a construit o noua fabrica de caramizi ceramice in Slovacia, la Kosice, iar in Croatia a modernizat si extins vechea fabrica din Varazdin. Noi extinderi si modernizari au avut loc si in fabricile din Ungaria, indeosebi la Jánossomorja, cea mai mare fabrica de materiale de constructii din beton din Europa, iar atunci cand in Austria firma „Kaiserstein GmbH“, producatoare de placi de beton si-a anuntat Janossomorja, Ungaria falimentul, grupul de firme Leier a achizitionat aceasta intreprindere, oferind in continuare locuri de munca angajatilor. in acest fel se va extinde exportul si pe pietele din regiune, in Cehia si in Slovacia. Importanta investitiilor firmei Leier si a contributiei acesteia la dezvoltarea economiilor diferitelor tari a fost subliniata si de prezenta presedintelui Croatiei la deschiderea oficiala a fabricii de caramizi de ceramica din Varazdin. Succesul nu a trecut neobservat: cel mai important editorial austriac, Wirtschaftsblatt a denumit grupul de firme Leier ca fiind cea mai buna intreprindere de familie in anul 2008 din regiunea Burgenland. Urmatorul premiu a fost „Europan 2008“ acordat firmei pentru rolul impor-tant pe care il joaca in regiunea paneuropeana. in Romania, firma Leier a venit in intampinarea cerintelor clientelei, extinzand fabrica de materiale de constructii din beton de la Unirea, judetul Alba. Pe langa hala existenta s-a mai construit o noua hala de 1.500 m2, in aceasta urmand sa se produca sisteme de plansee si 18 Verazdin, Croatia Kassa, Slovacia wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 grinzi, extinzandu-se astfel paleta de produse din beton. Noua capacitate de productie va intra in functiune in primavara anului 2009, pana atunci urmand a fi efectuate scolarizarile necesare personalului. Noul produs de la punctul de lucru din Unirea va fi sistemul de plansee Leier, care se poate utiliza la con-struirea caselor particulare, institutiilor sanitare, de invatamant si a cladirilor industriale. Sistemul este corespunzator pentru construirea planseelor deasupra pivnitelor, a celor care delimiteaza etajele si a planseelor acoperisului. S. C. Leier Rom S. R. L. va sta la dispozitia clientilor, a colaboratorilor si in anul 2009 cu o gama variata de produse din productia proprie de la fabrica de materiale de constructii din beton din Unirea, precum si cu materi-ale de constructii din import. Fructificand experienta castigata de-a lungul a 20 de ani de activitate in domeniul fabricarii materialelor de constructii din beton si avand in vedere referintele clientilor firmei, grupul LEIER continua programul sau de dezvoltare in domeniul asigurarii calitatii si varietatii produselor sale si in anul 2009. q Unirea, Romania Unirea, Romania Echipamente specializate in foraje si injectii INJECTOFORAJ este o soci- Aceste firme sunt, de aseme- Echipamentele comercializate etate dinamica orientata inca de nea, producatoare de accesorii in Romania sunt optimizate in la infiintarea sa, in anul 2004, catre colaborarea intre produca-torii italieni si romani de echipa-mente intr-un domeniu foarte specializat din constructii: foraje speciale si injectii, precum si inrealizarea de lucrari specifice echipamentelor pe care le comercializeaza. in acest domeniu, Injectoforaj este unic reprezentant al prestigioa-selor firme italiene producatoare de echipamente COMACCHIO IND. SRL, Dai Pra Marcello SRL, CARANDINA SRL, F.G.S. DRILL SRL, GEOMARC SRL, INTESO SRL, GEOMISURE SRL, RIPMEC si scule de foraj, echipamente pentru foraje speciale si conso-lidari de terenuri. Utilajele si echipamentele pe care le comercializam sunt diverse si putem aminti: instalatii de foraj noi si reconditionate, pompe de injectare, malaxoare de mare turatie pentru preparare de sus-pensii, accesorii si scule de foraj (prajini de foraj, sape de foraj, ciocane de fund etc.) precum si piese de schimb si accesorii aferente instalatiilor amintite. functie de cerintele beneficiarului. Flexibilitatea si colaborarea cu viitorul beneficiar face ca firma INJECTOFORAJ sa fie apreciata si solicitata de companiile intere-sate in achizitionarea de aseme-nea echipamente. La toate instalatiile si utilajele livrate se asigura service intr-un partene-riat cu producatorii echipa-mentelor, acest lucru asigurand promptitudine si calitate in opera-tiunile prestate. Dintre echipamentele livrate amintim „Masina hidraulica de foraj – model Comacchio MC 1500“, utilaj pentru care s-a primit „Diploma de Excelenta“ la Construct Expo – Utilaje 2007, si SRL, CIANCALEONI SRL. „Masina hidraulica de foraj – 20 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 model Comacchio MC 3000“, cu randament si putere deosebita, capabila sa execute in sistem mai mare si un randament ridicat. Din portofoliul societatii Injectoforaj fac parte, de aseme- Toate lucrarile firmei sunt CFA piloti forati pana la diametrul de j = 900 mm. Aceste doua uti- laje sunt radiocomandate, ceea ce le confera o manevrabilitate nea, lucrarile de incinte, de piloti forati, consolidarile de drumuri si realizarea de ancoraje, forajele de apa si epuizment. supervizate de specialisti romani si italieni, calitatea si profesiona- lismul fiind primele obiective ale societatii. q 22 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 23 Macarale cu dublu si triplu ax ATs O NOUa FABRICa LA NIELLA TANARO, ITALIA Recent, Manitowoc a tinut o zi deschisa (open day) pentru clientii si colaboratorii sai odata cu sarba-torirea extinderii activitatii sale prilejuite de deschiderea noii fabrici de la Niella Tanaro (Italia). Compania si-a transferat astfel intreaga sa productie de macarale cu dublu si triplu ax, ATs, la aceasta noua fabrica. S-au creat astfel si conditiile maririi capacitatii de productie pentru macarale mai mari la fabrica existenta din Wilhelmshaven (Germania). La Niella Tanaro se vor produce, asadar, macarale pentru teren accidentat si tot-teren Grove, precum si macarale turn modulare marca Potain. Prezent la acest eveniment, Presedintele si Managerul General al Manitowoc, Eric Etchart a precizat: „Aceasta expansiune este importanta pentru ca ne ofera o capacitate mai mare de productie de macarale dar si pentru ca volumul productiei a fost eliberat in celelalte fabrici pe care le avem. Acum construim aici toate macaralele tot-teren cu dublu si triplu-ax lasandu-ne mai multa capacitate de lucru in fabrica din Wilhelmshaven. Producerea aici a macaralelor pentru teren accidentat, pentru piata italiana, ne ofera o flexibili-tate mai mare si la fabrica din Shady Grove, SUA.“. in anul 2000, Manitowoc a deschis fabrica de la Niella Tanaro pentru asamblarea macaralelor auto-ridicatoare Potain, adaugand apoi la aceasta activitate, producerea de macarale modulare. Ulterior, peste 5 ani, 2.500 mp au constituit spatiu pentru o noua fabrica de asamblare a macaralelor mobile pe pneuri RT de la Grove.Activitatea in noua fabrica a inceput in anul 2007, iar prima macara pro-dusa acolo a fost livrata la inceputul anului 2008. Doua macarale GROVE GTK 1100 ridica un horn de 140 m la o fabrica din Germania 24 Fabrica de la Niella Tanaro ocupa acum o suprafata de 81.000 mp, din care pe 24.000 mp sunt spatiile de birouri. Manitowoc este unul dintre cei mai mari producatori de macarale din industria constructiilor la nivel mondial. Echipamentele comercializate includ: macarale cu brat zabre-lit, macarale turn, macarale telescopice mobile si automacarale. in plus, Manitowoc este cel mai mare furnizor de servicii in constructii si reparatii navale pentru guvernul, serviciile mili-tare si societatile comerciale ale industriei maritime a Statelor Unite. Grove GTK1100 lucreaza si in tandem Ca o adevarata performanta in domeniu, doua macarale Manitowoc Grove GTK1100 au lucrat „cot la cot“ la ridi-carea unui nou cos industrial la otelaria din SaarLorLux, din sud-vestul Germaniei. Roman Schirra, general manager al AKV Schirra Schuch – dealerul local de macarale – a sfatuit constructorul sa inchirieze o macara Grove GTK 1100. Avantajele oferite de modelul GTK 1100 erau clare pentru o astfel de lucrare. Costul redus de transport, abilitatea de a lucra in spatii restranse si extraordinarele capacitati de ridicare chiar si la inaltimi spectaculoase, au facut ca GTK 1100 sa fie cea mai buna solutie. Cosul de racire urma sa fie realizat prin montarea unul peste altul a fiecarui segment prefabricat in parte. Cea mai mare parte a cosului a fost ridicata de o singura macara GTK1100, insa constructorul a realizat ca utilajul nu poate urca ultimul element, care cantareste 38 de tone. La acea inaltime, GTK1100 poate ridica numai 34 de tone – in extensie totala. Echipa de ingineri constructori a hotarat – dupa ce, in prealabil, s-au realizat mai multe schite 3D – atasarea a 1,7 m aditionali de brat de macara, pentru a fina-liza proiectul. S-a optat pentru inchirierea unei a doua maca-rale identice pentru a lucra in tandem cu prima si asa a fost contactat Breuer & Wasel GmbH, un alt dealer local de echipamente lifting. incarcarea finala, inclusiv carligul de blocaj, accesoriile si cablurile au cantarit 41,6 tone. inaltimea maxima de ridicare a fost de 140,2 m, la o raza de 12 m. intregul proiect va fi in conformitate cu normele europene de mediu si va costa 254,2 de milioane de dolari. Noul corp al otelariei este programat sa fie dat in folosinta in 2010. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 16 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII ROMDRIL SRL & TESCAR ITALIA UTILAJE PENTRU FORAT MICROPILOtI ªI PILOtI TESCAR este o companie pentru forat gauri de drenaj, micro- 2.5A (cu stabilizator dublu), CF 2.5 italiana ce are ca reprezentant piloti si ancorari, TES 20B atasabil la Compact (cu comanda la distanta), autorizat in Romania firma excavator, TES 40 compact (Foto 1) CF 3 (Foto 2), CF 3P (cu mast S.C. ROMDRIL S.R.L. sau cu unitate de putere separata si telescopic), CF 3S, CF 3SC (cu sta- Activitatea sa a inceput cu exe- TES 100 – foreze hidraulice. bilizator dublu), CF 4, CF 6, CF 8, cutia de subansambluri si accesorii pentru utilaje de foraj: cupe de forat (cilindrice, centrifugale, cu fund dublu, extensibile), bene hidraulice, sape elicoidale, bare Kelly (cu fricti- une, cu blocaj), carote etc. in decursul catorva ani productia a evoluat, in mod firesc, catre ceea ce cerea piata italiana de profil si anume: uti- Aceasta serie de utilaje s–a impus in scurt timp, atat pe piata italiana, cat si pe pietele externe si a reprezentat pentru TesCar un important pas inainte si experienta acumulata in domeniul forajelor. Compania TesCar a continuat cercetarea, dezvoltarea si proiec-tarea utilajelor, introducand in fabri- catie o noua serie de subansambluri CF 10 (Foto 4) si CF 12 sunt proiec-tate pentru a putea fi transportate cu usurinta la locul lucrarii. Acestea pot interveni in arii de lucru cu acces dificil si spatiu limitat si prezinta per-formante tehnice deosebite in raport cu dimensiunile lor reduse. Practic se pot folosi toate sistemele de foraj existente: cu cap rotativ, cu CFA (cu snec continuu), pentru pereti laje hidraulice pentru forat micro- si accesorii pentru piloti forati, cu diafragma etc. Cuplul dezvoltat piloti. A aparut astfel prima serie de un succes remarcabil pe piata acopera domeniul de la 2.500 kgm utilaje, cunoscuta sub numele de „TES series“, care include: TES 20D romaneasca si anume „CF series“. Modelele din seria CF: CF 2.5, CF (CF 2.5) pana la 12.000 kgm (CF 12) cu diametre ale gaurilor forate de la Foto 1: Utilaj TES 40 Compact Foto 2: Utilaj CF3 28 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 350 mm pana la 1.300 mm si adancimi de foraj de la 15 m pana la 40 m folosind sistemul cu bare Kelly. Noul model CF3 CFA (Foto 3) dezvolta un cuplu de 3.200 kgm si poate atinge o adancime de 10 m la un diametru maxim al gaurii forate de 500 mm, cu sistem de forare cu CFA. Ultimul model, CF 8 CF, este, de asemenea, dedicat sistemului de foraj cu CFA. Compania TesCar este o firma Foto 3: Utilaj CF3 CFA Foto 4: Utilaj CF10 cu un potential deosebit si reprezinta inca un exemplu de „succes italian“ pe piata de profil. Succesul nu este intamplator si, dupa cum spune dl. SAURO TONTI, conducatorul destinelor acestei companii, „Factorii principali care au evidentiat intot-deauna compania TesCar sunt seri-ozitatea cu care abordam si realizam proiectele, calitatea materialelor pe care le folosim la constructia utila-jelor, nivelul inalt de specializare a angajatilor si suportul tehnic si con-sultanta pe care le asiguram clientilor nostri din toata lumea“. in calitate de reprezentant auto-rizat, S.C. ROMDRIL S.R.L. asigura, cu personal tehnic specializat, instruit la firma producatoare, punerea in functiune a utilajelor, service in perioada de garantie (12 luni) si in post-garantie, consul-tanta tehnica si isi propune o atitu-dine orientata catre client, prin stabilirea unor relatii de colaborare bazate pe implicarea cu seriozitate in identificarea nevoilor clientilor si stabilirea solutiilor tehnice optime. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 29 INTERMAT 2009 Expozitia de Materiale si Tehnica pentru lucrari publice, cladiri si industria materialelor de constructii Paris, 20–25 aprilie 2009 Intermat este o manifestare expozitionala care se desfasoara odata la 3 ani la Paris in parcul expozitional din Villepinte, in nordul capitalei Frantei. Suprafata totala a expozitiei din acest an va fi de 200.000 mp, cu peste 15% mai mare decat cea din 2006. Expozitia va cuprinde si o suprafata exterioara pentru demonstratii. in acest an vor participa peste 1.500 de firme, reprezentand 43 de tari si sunt asteptati la aceasta editie peste 210.000 de vizitatori din Franta si din alte tari. Potentialii participanti la Intermat 2009 pot gasi pe site-ul www.inter-mat.fr – accesibil din iunie 2008 – toate informatiile despre aceasta manifestare expozitionala, lista par-ticipantilor in ordine alfabetica si pe sectoare, precum si serviciile puse la dispozitie de catre organizatori: llegitimatie comandata on-line; lacreditare on-line; lformular de cerere oficiala de viza; lacces congres; lbilet valabil pe liniile de trans-port in comun; lbilet de tren sau avion; lrezervare la hotel; lplimbari in Paris; lservicii de primire la sosirea in hotel sau aeroport; ltransferul bagajelor; lpersonal shopping; lrezervare a serviciului de expe-diere documente; lalte servicii disponibile in cadrul targului. Pentru a pregati vizita si a identi-fica partenerii sau clientii interesati, se pot selecta expozantii intr-un folder si stabili un traseu de vizita. Prin internet se poate transmite acest parcurs de vizita unui coleg, cu o cerere de intalnire. PARTICIPARE INTERNAtIONALa in 2006, la ultima editie Intermat au participat 1.400 de expozanti, 25% din Franta si 75% din alte 42 de tari. Au fost 210.000 de vizitatori, dintre care 45% veniti din 160 de tari, vizitatori dornici sa „descopere“ ultimele inovatii prezentate la salon. Au participat atunci la Intermat multe tari noi. intre ele: Rusia, Ucraina, Bosnia, Romania, Cehia, Moldova, alaturi de tari care erau prezente in mod traditional la aceasta manifestare: Italia, Spania, Marea Britanie, Coreea, Statele Unite, Japonia, Mexic etc. Toate acestea au situat Intermat pe locul doi intre saloanele mondiale de acest tip. Succesul Intermat se datoreaza participarii nationale si interna-tionale, numarului si profilului expozantilor si vizitatorilor (partici-parea internationala a expozantilor a crescut in 2006 fata de 2003 cu peste 20%). Intermat 2009 isi propune sa confirme pozitia ocupata dupa editia precedenta. 30 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 ªi in acest an, cele mai impor-tante companii din domeniu vor fi prezente la Paris. intre ele mentionam: Atlas Copco, Caterpillar, Case, ManitowocCrane Groupe din SUA; Ammann din Elvetia; Cifa Spa, New Holland, Solmec din Italia; Doosan, Hyunday din Coreea; Fayat, Haulotte Group din Franta; Kobelko, Komatsu si Takeuchi din Japonia; Hunan si Sany Heavy din China; Liebherr, Mann, Putzmeister, Schwing Stetter si Wirtgen din Germania; Sandwik si Volvo din Suedia si altele. Sectoarele de activitate repre-zentate la Intermat sunt ilustrate in graficul alaturat. ACTIVITatI PROPUSE DE INTERMAT Intermat 2009 propune partici- pantilor si vizitatorilor trei programe inedite: „Building materials industry“, „Road Construction“ si „Prestige“. Aceste programe sunt rezultatul numeroaselor vizite facute „pe teren“ de echipele Intermat. intalnirile cu asociatiile profesionale, conferintele de presa internationale, deplasarile in tarile din Est, in Africa, Turcia etc. au permis sa se acumuleze idei si propuneri, sa se „cearna“ acestea si sa se ajunga la actiunile interesante din acest an. „Building materials industry“ se va concentra pe utilajele privind minele si carierele, pe componentele si accesoriile acestora. O parte din aceste instalatii vor fi prezentate in zona exterioara a Intermat 2009 conceputa ca un imens santier cu demonstratii si prezentari „pe viu“. Actiunea „La Route durable“ va reuni cei mai mari specialisti din lume in domeniu. Un congres desfasurat pe par-cursul a doua zile, o vizita a salo-nului si o intalnire personalizata cu constructori europeni, sunt actiunile care au frept obiectiv ca drumurile de maine sa fie cu adevarat durabile. Cele doua zile consacrate semi-nariilor pe tema dezvoltarii durabile sunt 21 si 22 aprilie. in aceste zile, sub egida CECE – Comitetul euro-pean al fabricantilor de materiale si, in particular, sectiunea privind mate-rialele pentru drumuri – dezbatere prezidata de Michel Demarre, presedinte al Comitetului francez AIPCR – se vor analiza modalitatile de integrare a ofertei europene de materiale care respecta protectia mediului inconjurator in cadrul proiectelor de constructie si intre-tinere a drumurilor. intre participantii la aceasta actiune se vor afla renumiti furnizori de echipamente (Amman, Caterpillar, Dynapac, Fayat, Jcb, Volvo si Wirtgen), societati constructoare de drumuri intre care cei trei mari din Franta (grupul Colas, Eiffage si Eurovia), precum si reprezentanti ai institutului de cercetare in domeniu din Franta – ICPC. Vor fi prezenti de asemenea numerosi experti si cercetatori care isi vor spune parerea despre tehni-cile si tehnologiile constructiei dru-murilor de maine. Targul Intermat din 2009 va repre-zenta si o reflectare a evolutiei dome-niului in primii ani ai mileniului trei. Dupa anul 2000, timp de 7 ani, sectorul de materiale si echipamente din constructii a cunoscut o dezvol-tare remarcabila. Anul record a fost 2007, cu un total al vanzarilor de 85 de miliarde de dolari, iar la componente de cca 15 miliarde de dolari. in schimb, in 2008, s-a inregistrat o scadere de cca 14% a vanzarilor. Aceasta situatie pune in fata constructorilor noi provocari: lprotectia mediului inconjurator si a resurselor materiale; lreciclarea materialelor, inclusiv a celor rezultate din demolari; lreducerea gazelor si a efectului de sera; lreducerea consumului de energie. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 31 Doka: de 10 ani in Romania Pentru constructori, Doka este Numele „Doka“ provine de la un Initial DOKW a fost adresa de deja un nume binecunoscut, proiect major de infrastructura, reali- livrare, a devenit apoi numele pro- compania cu sediul in Austria fiind unul dintre cei mai mari producatori de sisteme de cofraje din lume, dar si una dintre cele mai ino-vative companii din industria constructiilor. Cu peste 130 de ani de expe-rienta in prelucrarea lemnului, Doka ofera un pachet complet de solutii de cofrare. zat in anii 1950 in Austria, care includea cateva baraje pentru cen-trale hidroelectrice. Acestea au fost construite pe Dunare (Donau), a doua parte din denumire fiind legata de „Kraftwerke“ (centrale hidroelec-trice), ajungandu-se astfel la DOKW. Fiind vorba de dimensiuni foarte mari ale suprafetelor, cofrajul de grinzi si popi a trebuit sa fie prelucrat pentru a obtine pereti de mari dimensiuni. Astfel s-a creat un sis-tem de cofraje de mari dimensiuni refolosibil, panourile fiind produse la Amstetten, iar apoi transportate pe santier gata de utilizare. dusului si intr-un final prin inlocuirea lui W, numele companiei s-a transfor-mat in „DOKA“. in fiecare an de pe liniile de pro-ductie Doka ies circa 4 milioane mp de placi cofrante, peste 12 milioane ml de grinzi, cat si 75.000 t de produse metalice. Doka Romania a luat nastere la finele lui 1998, reusind in cei zece ani de existenta sa ajunga de la un numar de 5 angajati la 90 de anga-jati in prezent. Evolutia constanta a firmei Doka Romania se reflecta nu numai in cresterea numarului de angajati, ci si in expansiunea acti-vitatii firmei pe intreg teritoriul tarii: Constanta, Timisoara, Brasov, Cluj, Iasi si Craiova. ACCENTUL PE SATISFACtIA CLIENTULUI Doka s-a impus pe piata din Romania datorita calitatii incontesta-bile a produselor sale dar si servi-ciilor conexe: proiectarea solutiilor de cofrare, consultanta de specialitate, asistenta tehnica pe santier, service materiale, suport logistic s.a.m.d. Valorile si in acelasi timp atuurile Doka sunt individualitatea, orien-tarea catre client, corectitudinea in relatia cu partenerii, unul dintre motto-urile Doka fiind de altfel „chiar daca nu promitem totul, respectam Record mondial cu tehnologie Doka: Burj Dubai Asmita Garden. Sistem de cofrare Framax Xlife tot ceea ce promitem!“ q 34 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Comisia Nationala COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCtIILOR dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN, presedintele Cea mai importanta bogatie a tarii, ca valoare globala si ca realizare materiala, este constituita din con-structiile sale de toate felurile: locuinte, spitale, scoli, case de cultura, baraje, canale, indiguiri, aeroporturi, gari, por-turi fluviale si maritime, drumuri, sosele, poduri, turnuri de televiziune, expozitii, teatre, cinematografe. in prezent, marea lor majoritate se afla in proprietate privata, dar exista si constructii in administrare publica, iar proprietarii si administratorii au o mare responsabilitate in gestionarea / exploatarea acestei avutii, o adevarata datorie patriotica. Neglijarea acestei indatoriri poate avea consecinte grave: constructiile se degradeaza si isi pierd treptat cali-tatile cu care au fost inzestrate prin conceptie, proiectare si executie; scade confortul exploatarii si calitatea vietii; este afectata siguranta, putand aparea incidente si accidente grave; se strica aspectul urbanistic sau peisagistic; se polueaza mediul si scade valoarea constructiilor, cu influenta negativa asupra pretului vanzarii / inchirierii. Evitarea acestor situatii este posi-bila doar printr-o atenta si competenta monitorizare a comportarii in situ a constructiilor, adica in conditiile concrete / reale de amplasament. Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor inseamna urmarirea evolutiei starii lor structurale si functionale, evaluarea periculozitatii situatiei si luarea masurilor de interventie necesare pen-tru remedierea deficientelor fie de mentenanta (intretinere, reparatii), fie de reabilitare (renovare, restructurare). Daca pentru constructiile mici, de importanta redusa, monitorizarea se poate efectua ca o urmarire curenta, cu mijloace de observare/masurare uzuale, facuta de micul proprietar si urmata de interventii doar de mente-nanta, pentru obiectivele de constructii mari si importante este nevoie de o urmarire speciala, cu mijloace sofisti-cate, executate de experti si organiza-tii specializate si urmate de interventii de mentenanta si reabilitare. Daca APEL LA RAtIUNE! pentru urmarirea curenta ajung instructiunile elaborate de proiectant ca ghid pentru proprietar, in cazul urmaririi speciale se intocmesc proiecte de urmarire de catre experti si organizatiile specializate. Statul Roman a legalizat aceste activitati din anul 1977, dupa cutremu-rul din 4 martie (legea nr. 8/1977) si le-a confirmat intr-o forma transfor-mata in 1995 (legea nr. 10, privind calitatea in constructii). Din nefericire, legile noastre nu prea sunt respectate si asta se refera la actuala lege nr. 10/1995 privind cali-tatea in constructii, o lege parca anume facuta pentru neaplicare prin stufosenie, lipsa de claritate si con-cizie in formularea prevederilor sale. Ineficienta autoritatii de stat in acti-unea de asigurare a calitatii prin lege si executantii acesteia conduce la ideea, in primul rand, de inlocuire a actualei legi nr. 10/1995 cu o alta lege care sa evidentieze elementele esentiale prin care activitatile din con-structii asigura crearea si menti-nerea / refacerea calitatilor pe care acestea trebuie sa le aiba conform destinatiei lor functionale si care le confera acea calitate globala, definita ca aptitudinea lor pentru exploatare. Iata de ce pentru noul parlament si pentru noul guvern una dintre cele mai urgente probleme pentru bunul mers al activitatii din domeniul constructiilor este inlocuirea in cel mai scurt timp a legii nr. 10/1995. Trebuie, in acest sens, sa se asigure masurile necesare pastrarii constructiilor in buna stare de functionare. Sugeram si cateva idei de baza: lCalitatea in constructii pre- vazuta in legea nr. 10/1995 este depasita. Actualul Inspectorat de Stat in Constructii controleaza si amen-deaza, dar nu face nimic pentru adoptarea unei legi apropiate de exi-gentele existente in UE, exigente pe care, mai devreme sau mai tarziu, trebuie sa le indeplinim daca nu vrem sa suportam consecinte neplacute. Investitorii straini au alte criterii de lucru in domeniul constructiilor; lReglementarile actuale derivate privind „comportarea constructiilor si interventii“ sunt stufoase, neclare si contraproductive; lLipsesc organizatiile avand ca obiect de activitate „Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor“ si care sa fie dotate cu mijloace tehnice adecvate si cu personal calificat, cum sunt societatile europene ca SOCOTEC, SECO, VERITAS s.a.; lLipseste din nomenclatorul ocu-patiilor din tara noastra ocupatia / meseria cu denumirea „Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor“. Recunoasterea si oficializarea acestei ocupatii ar asigura locuri de munca si ar ridica nivelul de pregatire al spe-cialistilor, inclusiv calitatea muncii lor; lControlul activitatii este concen-trat la o autoritate centrala de stat in constructii, in loc sa fie atribuit autoritatilor publice locale, direct interesate in asigurarea securitatii publice, a aspectului localitatilor, a poluarii mediului etc. in aceste conditii, ar trebui: lsa se elaboreze o noua „Lege privind activitatile din constructii“; lsa se oficializeze ocupatia „Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor“; lsa fie sprijinite organizatiile care doresc sa activeze in acest domeniu; lsa se descentralizeze controlul de stat, trecand obiectivul verificarii executiei activitatilor privind monito-rizarea comportarii in situ a constructi-ilor la autoritatile publice locale alese si, deci, direct responsabile in fata populatiei/alegatorilor. Facem apel la toti cei care, intr-un fel sau altul, pot rezolva o asemenea situatie anacronica. Un rol hotarator au, cu prioritate, parlamentul, guver-nul, ministerul de specialitate, ISC, precum si toti specialistii din dome-niul constructiilor. „Graba“ pe care o sugeram nu tre-buie sa „strice treaba”, dar nici sa se mai tergiverseze rezolvarea ei la nesfarsit, ca pana in prezent. q 38 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Varul, O SOLUtIE NATURALa PENTRU LUCRaRILE DE CONSTRUCtII Cine priveste, in general, piata materialelor de constructii din tara noastra este tentat sa creada ca aceasta etaleaza pentru clientii sai doar ciment, adezivi, vopsele etc., scapand, poate, din vedere unul dintre materialele traditionale care, singur sau inglobat in alte produse, a constituit baza edificarii in timp a multor constructii pe care le admiram astazi. Este vorba despre… var ca solutie naturala pentru lucrarile de constructii. De ce trebuie sa utilizezi varul in mortare si tencuieli? 1. Var – Lucrabilitate maxima lMortarul proaspat trebuie sa prezinte consistenta corespunzatoare pe mistrie. Combinatia dintre curgere si capacitatea adeziva este cunoscuta sub denumirea de lucrabilitate, iar mortarul trebuie sa pastreze aceste proprietati pentru un interval de timp corespunzator dupa amestec. lVarul are avantajul ca faciliteaza capacitatea de prelucrare a mortarului in stare umeda si reduce nevoia de adaugare a plastifiantilor. Varul este un plastifiant natural. 2. Var – Retinere ridicata de apa lNivelul ridicat de retinere a apei este necesar pentru a impiedica rigidizarea mortarului inainte de asezarea urmatoarei caramizi, pentru a permite mortarului sa retina sufici-enta apa pentru hidratarea cimentului. Trebuie, de asemenea, sa impiedice scurgerea apei din mortar. lVarul are capacitati excelente de retinere a apei si o rezistenta ridicata la imbinare. 3. Var – Rezistenta ridicata la imbinare lRezistenta imbinarii la intindere este probabil cea mai importanta pro-prietate a mortarului intarit. Mortarul trebuie sa dezvolte o imbinare sufi-cienta pentru a rezista la fortele de intindere cauzate de schimbarile structurale ale pamantului si ale fortelor eoliene, la dilatarea caramizilor de argila, contractarea unitatilor de Fig. 1: Mortar cu var zidarie din beton sau a mortarului, si la schimbarile de temperatura. lVarul in mortar imbunatateste imbinarea. 4. Var – Rezistenta la compre-siune echilibrata, elasticitate si schimbarea volumului lMortarul de var este mai putin dur decat caramida sau alte elemente de zidarie si, in consecinta, poate sa reziste la un anumit volum de miscari (fara sa crape) care apar odata cu sedimentarea si schimbarile starii pamantului, in functie de sezon. Mortarele de var asigura rezistenta la compresiune, care este bine echili-brata cu durata rezistentei la imbinare; lTencuielile pe baza de var ofera elasticitatea necesara mortarului impotriva fisurarilor. 5. Var – inchiderea si umplerea fisurilor de suprafata lO proprietate deosebita: cand apar fisuri foarte fine in mortar, varul stins reactioneaza cu bioxidul de car-bon din atmosfera. Din aceasta reactie continua, reversibila rezulta calcarul, care ajuta la etansarea fisurilor. 6. Var – Elasticitate, rezistenta permanenta la intemperii lAsigurarea unui perete etans si durabil este functia principala a mor-tarului. Mortarele de var au o rezis-tenta excelenta la vant si ploi. 7. Var – Capacitate de „respiratie“ excelenta (permeabilitate la aer) lCapacitatea de respiratie se poate atribui proprietatilor mortarului de var care, fiind poros, permite circu- latia aerului si eliminarea umiditatii. Fig. 2: Mortar fara var 8. Var – impiedica aparitia eflo-rescentei lUtilizarea varului va reduce foarte mult capacitatea mortarului de a con-tribui la aparitia eflorescentei. 9. Var – NU ataca armaturile lArmaturile sunt inglobate in straturile de beton (grinzi, stalpi, placi), mortarele pentru zidarie si ten-cuiala neintrand in contact direct cu armaturile. 10. Var – Ecologie si economie cuantificabila lCostul varului hidratat este mai mic decat cel al cimentului si volumul este dublu. Din acest lucru rezulta o suprafata dubla acoperita cu mortarul realizat. Costul general pentru lucrarile de zidarie va fi redus cu pana la 50%. in contextul actual, al dinamicii indus-triei materialelor de constructii, noii lianti de zidarie si tencuiala sunt inven-tati de la o zi la alta ca produse de ultima generatie. Aceste produse care declara ca nu contin si nu necesita var nu beneficiaza de istoricul si avanta-jele demonstrate de var in mortare. Rezultatele acestora sunt o necunos-cuta. Nu credem ca este cineva dispus sa isi asume asemenea riscuri cu locuintele proprii. Specialistii recomanda adau-garea varului hidratat chiar si in compozitia liantilor de zidarie care au specificatia „nu contine si nu necesita var“ pentru a beneficia de rezultate bune. q 42 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Consecintele nesincronizarii unor activitati in procesul de reabilitare a constructiilor prof. univ. Nicolae FLOREA, dr. ing. Petru MIHAI – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“, Iasi Reglementarile legale in vigoare stabilesc obligatiile factorilor ce intervin in procesul de reabilitare a constructiilor, definind totodata cadrul in care trebuie sa se situeze relatiile de serviciu ale participantilor. Din diverse motive, in mare masura subiective, in prezent se manifesta numeroase disfunctio-nalitati care influenteaza negativ buna desfasurare a unor activitati, ajungandu-se pana la blocarea intregului proces. Cauzele care conduc la aceasta situatie sunt multiple si vor fi prezentate prin prisma efectelor pe care le genereaza, in functie de factorul care influenteaza derularea masurilor de interventie. in principal, neregulile intalnite provin, pe de o parte, din necunoasterea si neaplicarea in practica a reglementarilor juridice si tehnice in domeniu, iar pe de alta parte, sunt generate de pregatirea profesio-nala necorespunzatoare a unor specialisti, care se angajeaza, cu prea mult „entuziasm“ in rezolvarea problemelor cu grad sporit de dificultate. Nu de putine ori, tentatia de a obtine cat mai repede o situatie sociala sau materiala privilegiata imprima actiunilor intreprinse de diversi vectori o tenta de superficialitate, iar sub presiunea timpului, nu se mai acorda atentia cuvenita respectarii legislatiei si prescriptiilor tehnice, ceea ce se repercuteaza negativ asupra calitatii lucrarilor efectuate. in cadrul procesului de reabilitare a constructiilor apar nesincronizari atunci cand factorii implicati isi depasesc sau nu-si asuma in masura cuvenita atributiile ce le revin potrivit regulamentelor in vigoare, incalcand astfel domeniul de activitate al celorlalti participanti sau, dimpotriva, atunci cand raman neaco-perite zonele ce le revin de drept. Ambele tendinte sunt la fel de periculoase deoarece pot cauza daune grave sau imposibil de recuperat dupa ce s-au consumat. LIPSURI ªI GREªELI LA EXPERTIZAREA CONSTRUCtIILOR A. Lucrarile de analiza tehnica sunt incomplete sau necorespun-zatoare, ca urmare a unei docu-mentari insuficiente asupra starii constructiilor, fiind cauzate de: a) lipsa proiectului initial si a altor documente din cartea constructiei; b) folosirea unor relevee incom-plete de arhitectura si de rezistenta; c) interes scazut pentru clarifi-carea unor aspecte privind istoricul realizarii si exploatarii obiectivului respectiv; d) neglijarea importantei pe care o prezinta, in anumite imprejurari, aspectul vizual al cladirii redat prin fotografii sau filme. B. Studii de teren incomplete sub aspect cantitativ sau necon-cludente din punct de vedere cali-tativ, aspecte ce provin din: a) neglijarea influentei exercitate de particularitatile reliefului si climei din zona si, mai ales, de catre nivelul apelor subterane din amplasament; b) renuntarea la studii topome-trice sau acceptarea cu usurinta a unor lucrari de calitate indoielnica; c) insusirea unor studii geoteh-nice superficiale, bazate pe infor-matii furnizate de lucrari anterioare, efectuate pentru obiective din vecinatate sau situate in apropierea cladirii expertizate; d) acceptarea unor studii geo-tehnice incomplete, ale caror con-cluzii rezulta in urma unui numar insuficient de foraje si incercari de laborator sau a caror adancime nu este justificata de particularitatile terenului; e) neefectuarea unor incercari in situ sau de laborator, in vederea evaluarii calitatii materialelor de con-structie, operatie necesara pentru determinarea caracteristicilor meca-nice reziduale ale acestora sau folosirea unor studii neconcludente, care prin numarul redus de incercari, nu se preteaza interpretarii statistice; f) efectuarea unei cercetari super-ficiale, referitoare la modul de alca-tuire a infrastructurii si a starii tehnice a materialelor componente, intalnin-du-se destul de multe situatii cand nu se acorda atentia cuvenita acestei probleme, estimari asupra aspectelor mentionate facandu-se in functie de modul in care s-a comportat suprastructura; g) neglijarea consecintelor nega-tive pe care le poate exercita un sis-tem necorespunzator de colectare si indepartare a apelor pluviale, prin care este favorizata stationarea timp continuare in pagina 46 È 44 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Æurmare din pagina 44 indelungat a apelor la suprafata terenului, in imediata vecinatate a constructiilor. C. Efectuarea analizei starii tehnice recurgand numai la evalu-area El, fara a se folosi metodele de investigare analitica (E2a, E2b, E2c) prevazute in capitolele 5 si 6 din Normativul PI 00-92. Acest mod de a proceda, reco-mandat numai in cazuri particulare, justificate si argumentate de catre expert, are tendinta, din pacate, sa se extinda, fiind intalnit tot mai frecvent in cadrul expertizelor efec-tuate in ultimul deceniu. O explicatie posibila a situatiei mentionate consta, cu siguranta, in faptul ca, prin noua redactare a cap. 12 din Normativul PI00-92, ope-rata in anul 1996, s-a urmarit micsorarea importantei acordate pana atunci notiunii de „grad nominal de asigurare la actiuni seismice“ (R=Scap/Snec), acesta devenind un criteriu orientativ si nu hotarator (asa cum fusese conceput initial), in scopul estimarii vulnerabilitatii con-structiilor si pentru stabilirea deciziei de interventie. Reducerea semnificativa a rolului coeficientului (R) in cadrul analizei starii tehnice a constructiilor, consi-derata de majoritatea specialistilor, pe deplin justificata, s-a realizat prin: lrenuntarea la definirea unor valori minime, obligatorii a fi luate in consideratie, in functie de clasa de importanta a constructiei (tabel 12.3, Normativ PI00-92); lrenuntarea la categorii de urgenta (U1, U2, U3), prin care se stabilea prioritatea de realizare a ansamblului lucrarilor de interventie (proiectare si executie), in functie de clasa de importanta si de valoarea gradului de asigurare la actiuni seis-mice a constructiei respective (tabel 12.2, Normativ P100-92); ldesfiintarea restrictiilor privind duratele maxime de timp impuse realizarii masurilor de interventie, in functie de categoria de urgenta (tabel 12.2, Normativ P100-92). lefectuarea acestor modificari a urmarit, pe de o parte, cresterea atribu-tiilor si responsabilitatii expertilor, care sunt invitati sa adopte masurile cele mai eficiente de reabilitare a con-structiilor avariate mai degraba pe seama experientei si intuitiei profe-sionale decat apeland la operatori cu valori incerte intrucat caracteristicile mecanice reziduale ale materialelor sunt dificil de evaluat (atat in situ, cat si prin incercari de laborator), si devin, cu adevarat reprezentative, numai atunci cand se obtin in urma unor prelucrari statistice. Pe de alta parte, a devenit astfel posibil, sa se renunte la subiectivis-mul imprimat valorilor calculate ale gradului de asigurare, insusire ce nu poate fi contestata acestei marimi conventionale, care s-a dovedit a fi influentata cu usurinta de optiunile beneficiarului sau ale expertului, atunci cand nu era posibil sau nu se doreste din diverse motive, consoli-darea unor cladiri. Totodata, practica a dovedit ca, durata maxima de timp, prevazuta prin expertiza, potrivit Normativului P100-92, pentru realizarea masurilor de interventie, a fost respectata in foarte putine cazuri, chiar si atunci cand beneficiarul ar fi vrut cu ade-varat sa transpuna in practica reco-mandarile expertului. Lipsa resurselor materiale a facut ca in astfel de situatii, documentatiile tehnice (expertiza, SF, PT, DE) sa devina piese de arhiva, inutilizabile in timp, ca urmare a modificarii normelor de proiectare, ceea ce jus-tifica pe deplin realismul renuntarii la notiunile de „categorie de urgenta“ si „durata de timp pentru realizarea masurilor de interventie“. Acesti pasi importanti, facuti in sensul simplificarii operatiilor de analiza a starii tehnice a cladirilor existente, nu justifica, sub nici o forma, renuntarea totala, fara dis-cernamant, la evaluarea cantitativa, prin una din metodele mentionate in cap. 11.2 din Normativul P100-92, metode pe care expertul este obligat sa le aplice in functie de situatia intalnita pe teren. D. Indicarea, in cadrul exper-tizelor, a unor masuri de inter-ventie incomplete, ineficiente sau contraindicate, cum ar fi: a) lipsa consolidarii infrastructurii, acolo unde aceasta operatie se impune cu necesitate; b) neglijarea aspectelor privind izolarea termica si fonica a peretilor, pardoselii sau planseelor, astfel incat sa fie asigurate conditiile de confort prevazute de normele in vigoare; c) inexistenta numarului necesar de piese (planse, schite, detalii), care sa prezinte in principal solutiile de reabilitare propuse, inclusiv pe cele de refacere a elementelor struc-turale sau arhitecturale dezafectate temporar, pe durata aplicarii masu-rilor de interventie; d) prevederea ca elemente de consolidare a unor pereti din zidarie de caramida, sub forma unor coltari din mortar de mici dimensiuni armati cu plase sudate din STNB, in locul unor camasi din beton, turnat sau aplicat prin torcretare pe ambele fete ale zidurilor afectate, armate cu bare din otel ductil; e) consolidarea pe ambele fete a fundatiilor continue sub ziduri, in situatii care nu impun o astfel de masura radicala, cum ar fi cele apli-cate obiectivelor amplasate in terenuri stabile din punct de vedere geotehnic, in cazuri cand nivelul apei freatice este coborat sau atunci cand suprastructura nu prezinta dis-locari sau fisuri, generate de cedarea infrastructurii. ERORI ªI GREªELI DE PROIECTARE, CONSTATATE LA DOCUMENTAtIILE DE EXECUtIE A. Proiectul reflecta in mod trunchiat solutiile recomandate in cadrul expertizei, acestea regasin-du-se doar partial in documentatie, ca urmare a faptului ca autorul proiectului renunta din proprie initia-tiva la unele elemente ale solutiei stabilite de expert; o astfel de atitu-dine, contrara prevederilor legale, este dificil de inteles si, indiferent de motivele care o determina, nu poate fi nici acceptata nici justificata. O situatie de acest gen se intalneste in mod frecvent, atunci cand este omisa executarea lucra-rilor de consolidare a infrastructurii, desi in cadrul expertizei acestea fuse-sera prevazute fara nici un echivoc. B. Proiectantul dezvolta vari-ante proprii ale solutiilor propuse de expert, unele dintre acestea fiind neomologate sau neaplicabile in practica curenta, autorul considerand probabil ca, elaborand documentatia in baza unei inspiratii personale con-tribuie la perfectionarea solutiilor recomandate de expert. Un astfel de specialist ar trebui sa stie ca nu ii sunt permise initiative de acest gen, intrucat statutul sau a fost dintot-deauna si ramane cel de simplu exe-cutant si nu de inovator, fara a avea calitatea de a schimba sau modifica ceea ce este prevazut in expertiza. continuare in pagina 48 È 46 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Æurmare din pagina 46 in ambele situatii interventiile neautorizate ale proiectantului sunt profund daunatoare deoarece este alterata (in unele situatii, chiar desfi-intata total) conceptia de ansamblu a lucrarilor de reabilitare avuta in vedere de expert. O gravitate deosebita o repre-zinta faptul ca, procedand astfel, proiectantul nu-si asuma in vreun fel responsabilitatea imixtiunii in tre-burile altora, gestul sau avand numeroase sanse sa treaca neob-servat pana la aparitia unor solicitari extreme. Astfel de situatii nu apar intamplator, nu sunt cauzate de ignoranta sau exces de zel, ci, de multe ori se produc deliberat intrucat conduc la costuri de productie mult reduse si sunt capabile sa determine micsorarea duratei de executie. Nu trebuie neglijat nici faptul ca parametrii mentionati devin deosebit de importanti atunci cand se pune problema evaluarii performantelor tehnico-economice pe care trebuie sa le probeze virtualii castigatori ai unor licitatii in vederea atribuirii lucrarilor de executie. C. Documentatia de executie nu poarta viza expertului, ca dovada a faptului ca proiectantul si-a insusit in totalitate, nu numai con-ceptia de consolidare in ansamblu, ci si detaliile pe care expertul le-a avut in vedere si pentru care isi asuma responsabilitatea unica. in mod firesc, inexistenta certi-ficarii de catre expert a calitatii proiectului ar trebui sa semnaleze celor in drept, incertitudinile ce planeaza in jurul lucrarii si sa nu per-mita organelor abilitate acordarea avizelor favorabile documentatiilor si permisiunea de incepere a lucrarilor de executie. D. Proiectantul se eschiveaza sau chiar refuza sa colaboreze cu ceilalti factori implicati in activitatea de reabilitare a constructiilor, in vederea identificarii rapide a solu-tiilor ce se impun atunci cand, in teren, apar situatii neprevazute pe parcursul desfasurarii lucrarilor de consolidare, situatii ce sunt greu de evaluat din birou. Desi imprejurari de acest gen par a fi de domeniul imposibilului, aces-tea situandu-se total in afara legii, aparitia lor, chiar daca este rara, nu trebuie ignorata deoarece se intal-neste in practica curenta. CONSECINtE ALE NEGLIJENtEI iN EXERCITAREA ATRIBUtIILOR CE REVIN UNOR FACTORI DE DECIZIE Disfunctionalitatile produse de modul eronat in care sunt interpre-tate si executate obligatiile ce revin expertului si proiectantului se acu-tizeaza atunci cand unii factori cu putere de decizie nu sesizeaza aspectele contrare normelor sau regulamentelor in vigoare sau cand, structurile decizionale, din diverse motive, nu intervin la momentul potrivit pentru a stopa efectele nega-tive care pot aparea in procesul de transpunere in practica a masurilor de interventie. Din aceasta categorie de nere-guli face parte usurinta cu care obtin aprobarile de rigoare unele docu-mentatii incomplete. Cea mai frec-venta este lipsa vizei expertului aplicata pe proiect. O asemenea situatie ar trebui sa ridice semne de intrebare privind motivele care nu-i permit expertului sa-si exercite con-trolul asupra modului in care au fost respectate recomandarile sale de catre proiectant. Aspecte de acest gen, minore in aparenta, nu trebuie tolerate deoa-rece pot favoriza producerea altor nereguli, unele cu efecte deosebit de grave. Se creeaza posibilitatea ca, pornind de la o documentatie in care nu se regasesc solutiile indicate de expert, sa se execute consolidarea pe baza unei alte conceptii decat cea recomandata in urma analizei efectuate in cadrul expertizei. Se intalnesc, de asemenea, situ-atii cand se efectueaza operatii de decontare partiala sau totala a lucrarilor executate, fara sa se exercite un control amanuntit privind conditiile de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca activitatile desfa-surate. Cu rare exceptii prejudiciul inregistrat este dificil sau imposibil de recuperat. Uneori, sub presiunea timpului sau din cauza interventiei unor per-soane interesate, sunt promovate lucrari de calitate indoielnica, se declara receptionate lucrari ascunse neexecutate sau care se regasesc doar partial in teren. Nerespectarea atributiilor ce revin participantilor (expert, proiectant, beneficiar, executant, autoritati de avizare si control), precum si incal-carea involuntara sau cu buna stiinta a domeniilor de competenta ce revin unor factori responsabili pot crea disfunctionalitati capabile sa influ-enteze buna desfasurare a acti-vitatilor, mergand pana la blocarea acestora. Aspectele semnalate nu consti-tuie elemente ale unui scenariu ipotetic, ci sunt inspirate dintr-o situ-atie reala: cladire cu valoare istorica si emotionala deosebita pentru comunitatea locala cu o vechime de aproximativ 200 de ani. S-a intocmit proiectul de consoli-dare al cladirii avand structura de rezistenta alcatuita din pereti por-tanti de caramida si fundatii sub forma de talpi continue sub ziduri, constand din zidarie de piatra cio-plita, solidarizata cu mortar din argila. in timp, din cauza dirijarii necorespunzatoare a lucrarilor de demolare cauzate de modernizarea si sistematizarea urbana a zonei nivelul terenului natural s-a ridicat cu aproximativ 0,60 m. Asa s-a ajuns ca soclul din piatra si mai multe asize de caramida apartinand peretilor de contur sa se situeze in prezent sub nivelul terenului. in aceste conditii, din cauza umiditatii din sol, intre fun-datii si suprastructura cladirii, se afla un strat de material cu proprietati mecanice mult diminuate, pe care se reazema la exterior cladirea si care ar trebui indepartat de urgenta. Toto-data, se impune realizarea unei zone impermeabile la nivelul de contact dintre infra- si suprastructura. in lipsa acesteia se va accentua tendinta de migrare a apei din sol, care a devenit evidenta in mai multe portiuni. lUlterior insusirii proiectului de consolidare si onorarii contractului de catre beneficiar se constata ca documentatia de executie nu res-pecta, in multe privinte recoman-darile facute in expertiza tehnica, elaborata in prealabil. Astfel, au fost luate in considerare doar unele din-tre masurile de interventie propuse (de regula, cele cu un grad de tehnicitate scazut si care necesita cheltuieli mici), in timp ce consoli-darea fundatiilor si reabilitarea zonei de contact dintre acestea si supras-tructura au fost ignorate total. S-au adoptat pentru reabilitarea supra-structurii solutii mult simplificate, fata de cele prevazute de catre expert. S-au promovat, de asemenea, solutii „originale“, mai ieftine pentru reabili-tarea peretilor (coltari din mortar continuare in pagina 50 È 48 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Æurmare din pagina 48 armat la intersectia peretilor, in locul camasuirii integrale a zidurilor pe ambele fete), care s-au dovedit total insuficiente in practica. lDesi era evidenta incompatibili-tatea in care se gaseau expertiza si proiectul, acesta este inaintat spre avizare unui verificator atestat, care returneaza materialul semnat si stampilat, avand probabil atasat si raportul de verificare, intocmit in astfel de imprejurari. lin aceasta faza, potrivit regle-mentarilor in vigoare, proiectul ar fi trebuit sa fie trimis expertului pentru a se analiza modul in care respecta exigentele exprimate in expertiza. Nu s-a procedat asa, astfel ca, expertul, neavand cunostinta de continutul proiectului nu a putut interveni pentru a corecta neregulile savarsite. lDocumentatia economica intoc-mita prin luarea in considerare a solutiilor promovate in proiect, a condus la valori mult reduse fata de cele consemnate in studiul de fez-abilitate intocmit in baza expertizei. Aceasta situatie a starnit nedume-rirea unora dintre cei interesati sa preia executia obiectivului, care, in baza caietului de sarcini axat pe proiect si a experientei profesionale, au fost indreptatiti sa estimeze cos-turi mai mari pentru finalizarea lucrarilor. lin continuare, proiectul, desi incomplet si neavizat de catre expert, este insusit si promovat de factorii decizionali cu acordul carora se elaboreaza documentatia de lici-tatie si se deruleaza operatiile de atribuire. lPresupunand ca s-a produs o scurgere de informatii catre un vir-tual participant, acesta are toate sansele sa castige competitia, intrucat stie ca-si poate devansa fara nici un risc concurentii, atat sub aspectul costului, cat si al duratei de executie. lFondurile prevazute in devizul intocmit de proiectant fiind total insu-ficiente, se consuma repede, fiind absorbite de lucrarile de decopertare a peretilor si planseelor si de refacere a acoperisului (repararea sarpantei si executarea unei inveli-tori noi). Situatia determina execu-tantul si beneficiarul sa incerce identificarea unor surse supli-mentare de finantare, in vederea continuarii lucrarilor. lin aceasta faza este solicitata interventia expertului pentru reactu-alizarea expertizei, deoarece, dupa indepartarea tencuielii pe toate suprafetele interioare, s-a consta-tat starea reala de degradare a constructiei. lExpertul apreciaza ca, fata de solutia recomandata initial, se impune adoptarea unor masuri supli-mentare de interventie mai ales la planseele din lemn ale caror ele-mente principale de rezistenta pre-zinta o stare mult mai avansata de degradare decat cea presupusa. lExpertul este de acord sa efectueze completarile pe care le impune situatia din teren, dar solicita proiectantului sa revizuiasca docu-mentatia de executie, astfel incat aceasta sa respecte solutiile recoman-date in expertiza. Cel mai important aspect este reabilitarea infrastruc-turii si a zonei de contact dintre aceasta si suprastructura, operatii pe care proiectantul nu le-a luat in considerare. lDe asemenea, expertul cere intrarea in legalitate a documentatiei de executie care, in forma completa va trebui supusa analizei si avizarii autorului solutiei de consolidare deoarece acesta are obligatia legala de a efectua operatia de avizare. lLa insistentele repetate, nu numai ale expertului, ci si ale benefi-ciarului si ale executantului, autorul proiectului refuza sa-l completeze si sa supuna noua forma a lucrarii aprobarii expertului. Aceasta atitudine, cel putin ciu-data, nu este motivata in nici un fel de cel ce obstructioneaza buna desfasurare a lucrurilor. De fapt, completarea documentatiei de exe-cutie potrivit exigentelor impuse de actele normative ar insemna recunoasterea neregulilor intreprinse si asumarea, in mod implicit, a responsabilitatilor ce-i revin. Ori, toc-mai acest gest nu doreste sa-l faca proiectantul, intentia lui fiind doar aceea de a procura noi fonduri pe seama eventualelor completari ce ar fi urmat sa fie aduse expertizei initiale. Faptul ca proiectantul a sustinut astfel de intentii nemarturisite este sustinut de initiativa de a elabora un nou studiu de fezabilitate, care sa evalueze finantarea investitiei la un nivel apropiat de cel prevazut in devizul luat in considerare la licitatia de atribuire a executiei. in acest mod este facut un nou pas pe calea neregulilor parcurse deja, deoarece SF-ul precede intotdeauna proiec-tarea si nu invers. Contand pe naivitatea sau lipsa de experienta a unora dintre partici-panti, s-a urmarit abaterea atentiei de la motivatia reala a situatiei si in confuzia creata, s-a dorit inducerea parerii ca expertiza este incompleta. Expertul, refuzand sa-si asume sirul de nereguli savarsite de altii, a ramas consecvent atitudinii de a-l determina pe autorul proiectului sa aduca completarile ce se impuneau documentatiei elaborate de acesta, urmand ca ulterior, in functie de aspectele noi aparute dupa deco-pertarea peretilor si planseelor sa revizuiasca concluziile expertizei. Totodata, a solicitat sa fie lamu-rite imprejurarile care au condus la intocmirea noului studiu de fezabili-tate, desi o asemenea documentatie fusese elaborata in urma cu doi ani, in conformitate cu solutiile de con-solidare indicate. Lipsa de receptivitate si de cooperare a celorlalti participanti la procesul de reabilitare a constructiei fata de atitudinea indreptatita a expertului a condus la blocarea tuturor activitatilor. in prezent, santierul este inchis din cauza docu-mentatiei insuficiente si a lipsei de fonduri, viitorul cladirii devenind, din zi in zi, mai incert, ca urmare a decopertarilor efectuate. Acestea au diminuat substantial rezerva de rezistenta a cladirii, intrucat prin anu-larea caracterului de saiba al planseelor s-a imprimat temporar structurii o deformabilitate exagerata. Lipsa de interes manifestata in astfel de situatii, generate de nesin-cronizarea unor activitati obligatorii ce urmau a se desfasura in procesul de reabilitare tehnica a unor obiective care au suferit degradari importante, nu poate duce decat la avarierea totala a acestora. q 50 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 2009 – Anul MUREXIN X-BOND ing. Mihalache PaUN, product manager MUREXIN – BAUMIT Romania Pentru inceput, un calduros „La multi ani!“. Suntem deja in anul 2009, iar vacanta de sarbatori a fost parca un vis, sampania si jocurile de artificii sunt de acum amintiri. Toata lumea asteapta inca de la inceputul noului an clarificari privind evolutia activitatii din constructii, pentru ca, deocamdata, infor-matiile despre situatia generala si despre piata constructiilor raman confuze si contradictorii – unele mai pesimiste, altele mai optimiste; ba va exista o crestere, dar nu atat de mare ca-n 2008, ba va fi o scadere dramatica, ba piata imobiliara s-ar putea misca din nou incepand din primavara, ba cantitatea totala de placi ceramice si alte tipuri va creste cu 10%, dar volumul de adezivi de lipire scade cu 10% etc. De Leu, ce sa mai vorbim! in timp ce ni-l dorim din ce in ce mai puternic, el, dimpotriva, slabeste pe zi ce trece. Se calculeaza preturi, se anunta scumpiri, masuri de economisire, se fac strategii anticriza etc. in acest context, romanul, optimist prin excelenta, zice ca daca este sanatate o sa trecem noi si peste asta si probabil cei tineri o sa-si aminteasca peste ani de 2009 ca fiind anul in care au trait mai degraba un eveniment deosebit in viata lor: s-au casatorit, li s-a nascut primul copil, au construit sau au renovat casa, au fost in concediu nu mai stiu pe unde etc. Spre deosebire de acestia, cei care lucreaza la Murexin o sa-si aminteasca in plus ca anul 2009 este anul in care au fost lansate pe piata produsele speciale Murexin X-Bond. PRODUSELE MUREXIN X-BOND Produsele Murexin X-Bond sunt realizate de echipa de cercetare-dezvoltare de la Murexin, pe baza tehnologiei MS, cunoscuta si ca tehnologia STP – poliuretanpre-polimer cu terminatii de silan, tehnologie prin care se combina punctele tari ale rasinilor poliureta-nice, siliconice si acrilice. Produsele Murexin X-Bond, adezivi si hidro-izolatii, sunt produse de exceptie, extrem de ecologice avand in acelasi timp proprietati deosebite privind aderenta, elasticitatea, dura-bilitatea, rezistenta la oboseala etc., ceea ce face ca domeniul lor de apli-care sa fie foarte larg. Principalele produse X-Bond, lansate de Murexin in acest an, sunt urmatoarele: lX-BOND MS-A99: hidroizolatie universala; lX-BOND MS-K88: adeziv pentru utilizari speciale; lX-BOND MS-K 511: adeziv elastic pentru parchet; lX-BOND MS-K 577: adeziv superelastic pentru parchet. 52 Tabelul 1 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Principalele caracteristici si dome- Tabelul 2 niile de utilizare ale produselor, sunt prezentate in Tabelele 1 si 2. MUREXIN TETAG – ªCOLARIZARE X-BOND in luna noiembrie 2008, la sediul Murexin din Wiener Neustadt, s-a desfasurat intalnirea anuala de toamna, denumita TechnickerTag – TETAG, cu Product managerii Murexin din toate tarile. Rolul principal al intalnirii este acela de a ne scolariza/instrui/fami-liariza din punct de vedere teoretic, dar si practic cu toate produsele noi care urmau sa fie lansate in 2009, printre acestea numarandu-se bineinteles si produsele X-Bond. Se pot vedea imagini de la aceasta intalnire, in care instructorii Murexin aplica si explica modul de lucru pentru doua dintre produsele X-Bond: adezivul special X-Bond MS-K88 (foto 1) si hidroizolatia spe-ciala X-Bond MS-A99 (foto 2). La randul sau, fiecare Product manager devine un „focar” de raspandire a cunostintelor pentru personalul tehnic, din vanzari si logistica, propriu fiecarei firme. „LUAtI-Va LICENtA iN LIPIRE!” Foto 1: X-Bond MS-K 88 „Nimeni nu le stie pe toate“ si „Omul Foto 2: X-Bond MS-A99 dispozitie pentru detalii, dialog, reco- Acesta este indemnul pe care cat traieste invata“, va invitam sa mandari, consultanta, astfel incat Murexin il adreseaza tuturor spe- invatam impreuna sa lucram cat mai problemele speciale/deosebite, cialistilor care lucreaza in domeniul bine cu aceste produse speciale noi. sa fie rezolvate prin solutia Klebetechnik/Tehnica lipirii. Plecand Murexin, prin Serviciul tehnic optima din punct de vedere de la binecunoscutele proverbe de la Baumit Romania, va sta la tehnico-economic. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 53 Structuri de rezistenta la casele din lemn unifamiliale ing. Daniel PASCU – director general PASCONMAT SRL in legatura cu constructia de locuinte, pe buna dreptate in ultimii ani, tot mai multi oameni isi intorc privirile din nou catre casele unifamiliale in dorinta de a da uitarii cosmarul dominatiei blocurilor „dormitor“. in timp, disfunctionalitatea acestora din punct de vedere social si calitativ l-a facut pe romanul de astazi sa opteze si pentru variante legate traditional de specificul autohton existent pana dupa al doilea razboi mondial. Sigur ca o conditie esentiala pentru un asemenea demers este existenta terenului pe care ar urma sa fie amplasata constructia. Mai dificil este in zonele urbane unde acest lucru poate fi materializat in „spatiile plomba“ sau la periferia localitatilor. in sectorul rural insa exista suficient camp deschis pentru punerea in opera a constructiilor cu structuri din lemn, dar modernizate potrivit exigentelor actuale privind confortul, estetica si consumurile generale de utilitati. Pe parcursul acestui an, 2009, veti putea afla din Revista Constructiilor tot mai multe informatii utile privind optiunea pentru o constructie cu structura din lemn, informatiile si posibilitatile practice de realizare fiind furnizate de firma brasoveana PASCONMAT CONSTRUCT SRL. LOCUINtA UNIFAMILIALa P+M Proiectul structurii de rezistenta a acestei locuinte unifamiliale a avut la baza: lproiectul de arhitectura; lstudiul geotehnic. incadrarea constructiei in grupe si categorii de importanta s-a facut pe baza calculului elementelor de rezistenta a intregii structuri conform Normativului P100 – 1/2006. lConstructia are fundatii izolate, pereti portanti din panouri de lemn, sarpanta din lemn si invelitoare din tabla tip tigla. lCategoria de importanta a constructiei conform H.G. 766/97, privind regulamentul pentru asigu-rarea calitatii in constructii este III. Infrastructura constructiei se compune din: lfundatii izolate 75 cm x 75 cm realizate din beton C8 / 10 / T3 – II AS 32,5 R/0-31 si de la cota -1,6 la cota -0,57, grinzi din beton armat C16 / 20 / T3 – IIAS 32,5 R/0-31 si armate cu bare 6j12, PC52 si etrieri j8/15 cm pana la cota -0,08; lplaca de beton cota -0,08, care se va realiza din beton C16 / 20 / T3-II AS 32,5 R/0-31 si se va arma cu retea PC52 F8/20. Structura de lemn lsuprastructura spatiala este formata din pereti portanti cu struc-tura din lemn; lmaterialele folosite la realizarea structurii sunt lemnul ecarisat, mai precis dulapi de 48 mm grosime si 90 : 120 : 150 : 200 mm latime; ltoate elementele se trateaza ignifug si septicid; lnoutatea tehnologica a acestor structuri consta in inlocuirea cuielor traditionale cu elemente metalice multicuie, elemente care asigura o mai buna comportare in timp a intregii structuri; lcomponentele structurii sunt prefabricate realizate uzinal, nume-rotate si ambalate, dupa care, insotite de planurile de montaj, sunt trimise pentru punere in opera. Peretii exteriori sunt din lemn ecarisat (dulapi de brad) de 48 mm grosime 150, 120 mm latime tip sandwich imbinati cu placute multi-cuie, dimensiunile fiind modulate pentru a putea fi transportate. lpanourile au la interior o ter-moizolatie de vata minerala tip ISOVER-R13; 54 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 lla partea exterioara panourile sunt placate cu placi din OSB de 10 mm grosime fixate cu suruburi pe stalpii verticali; lfinisarea exterioara cuprinde sistem de termoizolare tip Ecoterm compus din placi de polistiren expandat ignifugat (cu strat ter-moizolator si tencuiala de finisare cu strat protector rezistent la intemperii; lfixarea peretilor de dala de betonare se face cu suruburi CONESPAND M12 x 150; lpartea interioara a panourilor exterioare este placata cu gips carton. Peretii interiori sunt realizati tot din panouri tip sandwich de 48 mm grosime si 120 : 90 mm latime, cu termoizolatie de vata minerala tip ISOVER R-13 si placati cu gips carton. Planseul peste parter este exe-cutat din dulapi de 48 mm grosime si 200 mm latime, grinzile fiind rigidizate prin distantieri: lla partea superioara se mon-teaza placi de OSB de 22 mm peste care se pune pardoseala finita; lpartea inferioara (tavanul) se realizeaza din gips carton. Vata minerala se introduce intre grinzi. Acoperisul tip sarpanta este for-mat din capriori de 48 mm grosime si 120 : 150 mm latime din lemn. in unele cazuri se folosesc capriori si in altele ferme de lemn; lla partea superioara se pun placi de OSB de 10 mm grosime fixate pe capriori peste care se monteaza folie tip YUTAFOL prinse cu agrafe de placile de OSB; lla partea inferioara se pla-cheaza cu gips carton; lintre capriori se pune vata minerala. invelitoarea este din tabla tip tigla: lpeste folia contra ploii se mon-teaza lati si contralati de brad tratati de 24 x 48 mm la distante recoman- date de fabricant; Usile interioare sunt realizate din MDF celulare; Tamplaria exterioara este din PVC cu geam dublu termopan 4-16-4. CONCLUZII in executie se vor respecta cla-sele de betoane si tipurile de otel beton indicate in planse. Lucrarile vor fi executate de catre o firma autorizata, se vor respecta normele de protectia muncii si P.S.I. pe tot parcursul executiei constructiei. Se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse, note de con-statari necesare intocmirii „Cartii Constructiei“, conform legilor in vigoare. Pentru operatiunile ce nu sunt cuprinse sau enumerate, care ar aparea in sectorul de activitate de constructii de montaj, se vor respecta precizarile cuprinse in normele de protectia muncii elabo-rate de alte ministere, care tuteleaza obiectivul proiectat. in cazul in care, pe parcursul executiei sau inainte de atacarea acesteia apare necesitatea luarii unor masuri necuprinse in norme, beneficiarul sau constructorul va solicita din timp proiectantului masuri suplimentare de protectie si igiena muncii. q ªarpante din lemn folosite in constructii ing. Dan MATEI, Eco Tech ing. Ioan ILEA, ªef Sucursala Brasov – Institutul National al Lemnului Scapati, dupa 1990, de obsesia construirii cladirilor numai din beton si metal, in ultima perioada si-au facut loc tot mai frecvent in constructii si structurile din lemn ca materie prima si solutie traditionala. Fenomenul tinde sa ia amploare si datorita faptului ca din ce in ce mai multi investitori din orase si mediul rural isi construiesc locuinte sau spatii cu alte destinatii luand in calcul lemnul ca material usor, mai putin costisitor, cu proprietati care asigura un mediu energetic corespunzator si care ne „intoarce“ la mama natura, atat de mult dorita in epoca deloc ecologica pe care o traversam. Ce sunt, unde se preteaza a fi folosite cu mai multe reusite, unde si cum pot fi sarpantele din lemn realizate, va prezentam in cele ce urmeaza. ªarpantele reprezinta partea prin-cipala din componenta acoperisului caselor fiind, de fapt, scheletul de rezistenta al acestora. De la clasica sectiune triun-ghiulara la modernele forme rotunde, de la standardul reazem, obligatoriu sub fiecare imbinare, la generozitatea spatiilor fara stalpi in pod, sarpantele au evoluat de la simplu functional la estetic, ergo-nomic si economic. Desi rolul acestor structuri ascunse este doar de mentinere a elementelor de acoperis, in orice conditii de ploaie, zapada sau vant, modul de realizare al sarpantei are o amprenta vitala in durabilitatea si economia constructiei. Din cele mai vechi timpuri, mate-rialul de baza utilizat pentru con-structia sarpantelor a fost lemnul. De cunoasterea tehnologiei de con-struire a sarpantei depinde forma si durabilitatea constructiei. Astazi, pentru realizarea unor sarpante din lemn, ingineria moder-na ofera noi posibilitati prin introdu-cerea tehnologiilor de imbinare cu placute multicui, care fac din imbi- nare o zona sigura. Aceasta, corobo-rat cu un calcul foarte elaborat, a mutat dramatic barierele de impuneri in domeniul constructiilor. Astfel, a devenit posibila realizarea unor deschideri intre reazeme de 35 m, desi acoperisul este din lemn cu sectiuni reduse. 56 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 in plus, s-a ajuns la industri-alizarea fabricarii sarpantelor din lemn in unitati de profil. Riscurile si neplacerile, date de operarea in situ, au fost eliminate printr-o executie precisa in spatii industriale cu utilaje cu comanda numerica. Utilajele exe-cuta intocmai rezultatul unui calcul riguros elaborat in numai cateva ore de computer. Rapida, sigura, dar si economica, metoda de imbinare cu placute mul-ticui a reusit sa reduca substantial costurile si timpul de realizare a acoperisului, impunand un nou stan- dard arhitectilor si constructorilor. Inventate in 1952 de Caroll San-ford in America, placile multicui se remarca printr-o rezistenta deosebita a imbinarii datorita distributiei fortelor pe o suprafata mare. Presate pe sectiunea radial – tangentiala a grinzilor de lemn, avand cuiele ca parte componenta solidara cu placa galvanizata din care provin, placile multicui nu sla-besc zona de imbinare. Dimpotriva, o intaresc preluand si transferand for-tele imbinarii in zona placii metalice. Calitatea materialului placii, forma cuielor, dar si metoda de apli-care care distribuie uniform cuiele pe suprafata imbinarii, determina deci- siv calitatea imbinarii. Bazandu-se pe aceste imbinari, calculele de rezistenta pot permite alcatuirea fermelor cu sectiuni mici. Se pot identifica, astfel, zabrele si puncte de imbinare cu o precizie fara precedent. Softul elaborat de Mitek realizeaza acest calcul sofisticat in numai cateva minute si, pana acum, nu a gresit in nici una din milioanele de aplicatii realizate. Proiectarea cu folosirea elemen-telor din lemn de dimensiuni mici, care reduce timpul alocat realizarii acoperisului de la zile la ore, se justifica a fi metoda optima pentru utilizarea placutelor multicui in locul tuturor altor tipuri de imbinari sau constructii de sarpante. q Sisteme din aluminiu pentru usi si ferestre ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA Noile tendinte in arhitectura moderna contemporana sunt puse in practica, in general, printr-o com-binare deosebita si indrazneata a sticlei cu aluminiul. Fie ca este vorba de proiecte moderne, care contin suprafete vitrate de diferite dimensiuni, fie ca este vorba de reabilitarea unor obiective, recomandarile specialistilor din constructii sunt ca pe langa design, coloristica, durabilitate si siguranta in exploatare, constructiile sa fie prevazute si cu elemente rezistente la foc si fum. Executia sau reabilitarea acestor constructii, pe langa prelucrarea sistemelor din aluminiu pentru realizarea unui perete cortina de tip clasic sau structural, ori pentru realizarea usilor si ferestrelor clasice, presupune si prelucrarea sistemelor pentru usi rezistente la foc si fum pana la un anumit numar de minute. Sistemele din aluminiu Aluprof, pentru usi si ferestre, sunt disponi-bile in mai multe tipuri, in functie de domeniul de utilizare si de cerintele specifice legate de functionalitate, estetica, izolare termica, clasa de rezistenta impotriva efractiilor, etanseitatea la fum sau rezistenta la foc. Printre acestea veti putea gasi sisteme fara izolare termica, care se utilizeaza la realizarea compartimen-tarilor interioare: MB-45, Spectral 45, solutii care se bazeaza pe sistemele cu izolare termica: MB-60, MB-70, MB-59S, Spectral 60, sisteme pen-tru compartimentari speciale impo-triva incendiilor MB-78EI, precum si sisteme pentru inchiderea balcoa-nelor MB-23P. Acoperind o variata gama de lucrari, sistemele de profile din alu-miniu Aluprof ofera multiple posibi-litati de rezolvare a cerintelor arhitecturale actuale. Unele dintre obiectivele nou reali-zate sau reabilitate din Bucuresti, in ultimii ani, au elemente de protectie impotriva focului si a fumului, reali-zate cu sistemul din aluminiu Aluprof MB-78EI. Sistemul MB-78EI se caracterizeaza atat prin etanseitate la fum, cat si prin izolare impotriva incendiilor. Acesta indeplineste cerintele celor mai riguroase norme europene din domeniul constructiilor specifice zonelor periclitate de incendiu – in portiunile prevazute 60 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 pentru evacuarea persoanelor, nr. AT-15-6006/2003, dar si Certifi- Center ca sa enumeram numai dar si a bunurilor. Utilizarea sis-temului din aluminiu MB-78EI este recomandata atat pentru realizarea compartimentarilor interioare, cat si a celor exterioare impotriva incendii-lor, pentru usi cu una sau doua foi. Rezistenta la incendiu este specifi-cata de coeficientul EI urmat de doua cifre: 15; 30; 45; 60, cifre care reprezinta numarul de minute pana la care este asigurata rezistenta. Coeficientul de rezistenta la incendiu EI15, EI30, EI45 sau EI60 este in conformitate cu normele internationale in vigoare PN-B-02851-1:1997 si PN-EN 13501-2:2005. Sistemul MB-78EI este in mare parte asemanator cu sistemele standard de ferestre si usi ale firmei ALUPROF MB-45, MB-60 si MB-70, avand comune unele detalii, fero-nerii, metode de prelucrare s.a.m.d. „Constructia sistemului MB-78 EI este bazata pe profile din aluminiu izolate termic. Adancimea de con-structie a sectiunilor este de 78 mm. Acest tip de profil este caracterizat de un coeficient scazut de trans-mitere a caldurii, „U“, datorita uti- catul nr. ITB-642/W/03“ precizeaza domnul Alexandru Burcea, directorul general al firmei Aluprof System Romania. Cu sistemul MB-78EI, un sistem modern avand elemente de protectie impotriva focului si a fumului, firma ALUPROF SYSTEM ROMANIA, are numeroase lucrari terminate sau in curs de executie in Bucuresti: Twin Tower Pipera I si Twin Tower Pipera II, Sediul Politiei Capitalei, Sediul Politiei Circulatiei, Interna-tional Leasing, Hotel Dominion, Centrul Comercial Ghencea, Cubic cateva dintre ele. Colaboratorii nostri vor fi incan-tati sa vada ca prin utilizarea sis-temelor din aluminiu ALUPROF vor obtine lucrari cu o estetica deose-bita, in conformitate cu cerintele arhitecturale moderne, beneficiind de un raport optim pret/ calitate. Va fi asigurat un suport tehnic, incluzand si softul specializat. Dorim ca 2009 sa fie un an plin de impliniri si realizari pentru toti cei care vor apela la produsele si serviciile ALUPROF SYSTEM ROMANIA. q lizarii, printre altele, a barierelor termice special profilate avand latimea de 34 de mm. Sistemul per-mite instalarea sticlei tipice, rezis-tente la foc, de anumite clase, grosimea de umplere fiind intre 8 si 49 de mm. Cu acest sistem pot fi realizate, de asemenea, in mai multe variante, si constructii rezistente la fum. „Cercetarile efectuate in Institutul Tehnicilor de Constructie din Varsovia (ITB) au dovedit de asemenea, ca produsele realizate cu acest sistem se caracterizeaza si printr-o foarte buna izolare acustica, de pana la 40dB. Sistemul MB-78 EI a trecut cu rezultat pozitiv testele de la Institutul de Tehnici de Constructie – ITB si poseda Aprobarea Tehnica a ITB cu wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 61 Novo Parc Doi, corp E - instalatii Antreprenor: SC Imsat Muntenia SA, Bucuresti Beneficiar: SC Novo Parc SRL Proiectanti: SC Tectonic Arhitecti Asociati SRL, SC Cons-Eng CO SRL, Miga Airvent SRL, S&B Engineering SRL CARACTERISTICI TEHNICE apa si canalizare, instalatii electrice O cladire inteligenta beneficiaza de: ªI FUNCtIONALE de iluminat, prize si de forta, lmonitorizare „on-line“ a func- Complexul de birouri Novo Parc, amplasat in zona Pipera, este format din mai multe corpuri de cladire, cu o suprafata totala de cca. 27000 mp. Corpul E, cu regim de inaltime P+1E, gazduieste spatii pentru birouri, spatii productive si pentru instalatii sanitare si HVAC, instalatii de curenti slabi. Este de mentionat realizarea prin executia acestor lucrari a unei cladiri „integrate“ (inteligente) in care se are in vedere cresterea confortului si sigurantei, optimizarea conditiilor de tionarii echipamentelor, atat local, cat si centralizat; lcontrolul „on-line“ al functionarii echipamentelor, atat local, cat si centralizat; larhivarea datelor culese si a evenimentelor intervenite; lcomunicatie bidirectionala intre depozitare. munca, dar si reducerea costurilor elementele componente ale sis-Au fost realizate instalatii inte- de implementare si operare pe temului; rioare si exterioare de alimentare cu durata existentei constructiei. lcomunicatie bidirectionala cu alte sisteme, atat de proces, cat si de management (SAP, ORACLE); loptimizarea functionarii sis-temelor de climatizare in functie de necesarul anticipat, prin stagiile de control implementate, in scopul reducerii consumului de energie si a poluarii. Prin modul de executie, prin materialele si echipamentele puse in opera, IMSAT MUNTENIA SA a realizat lucrari de buna calitate, care ating criteriile de performanta pre-vazute in proiect. q 62 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Calitate la cote superioare SC Mobilis SRL, infiintata in 1999, este o firma dinamica si tanara, care a stiut de la bun inceput ca pentru a castiga o pozitie solida pe piata trebuie sa respecte exigentele acesteia. Calitatea reprezinta deci cuvantul cheie al companiei. Policarbonat Activitatea de productie a societatii se desfasoara intr-o hala de pro-ductie de 700 mp, iar cea de comert prin depozitul cu o suprafata de 2.300 mp. Societatea are in prezent 20 de angajati cu o inalta calificare. in relatiile cu clientii, agentii comerciali bine pregatiti profesional va ajuta in alegerea materialului adecvat proiectelor dumneavoastra. Ei asigura preluarea comenzilor dumneavoastra si toate operatiunile ulterioare pana cand intrati in posesia produselor. La dispozitia beneficiarilor exista o gama variata de produse, cum ar fi PAL melaminat (marca Egger si Thermopal), MDF brut, OSB3, HDF brut si lacuit, plexiglas, axpet, forex, policarbonat, melacart-HPL (Resopal), fronturi de usi din HDF, foi de usi pentru interior. Plexiglas SC Mobilis SRL produce si livreaza, de asemenea, cabine de WC din melamina compacta conform normelor europene. Promovarea pe piata romaneasca a materialelor de inalta calitate la preturi accesibile, importate direct de la producatori renumiti in Europa, asigura succesul in afaceri pen- tru societate si beneficiari. De retinut ca, in functie de cerintele cumparatorilor, mate- rialelor livrate li se asigura debi- tarea la dimensiunile si la forma solicitata, operatiune facuta cu utilaje moderne, la centrul de prelucrare de ultima generatie. in viitor, firma are ca scop dezvoltarea retelelor de distributie pe plan national si international. De asemenea, se are in vedere lansarea productiei de mobilier pentru birou, sali de conferinte, mobilier informatic, cabinete medicale, laboratoare, spatii comerciale, mobilier pentru hoteluri si pensiuni, mobilier de uz didactic pentru scoli si alte institutii de invatamant. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 63 Cresterea performantei energetice la cladiri PREOCUPaRI EUROPENE dr. arh. Gheorghe POLIZU Am mai prezentat in Revista Constructiilor preocuparile europenilor fata de problemele energetice legate de cladiri, extrase dintr-o relatare mai ampla publicata in Buletin European du Moniteur nr. 807 si 810 din martie – aprilie 2007. Cu prilejul reuniunii Uniunii Europene a Promotorilor Constructori (UEPC) ce s-a desfasurat la Bucuresti in octombrie 2008, in organizarea Patronatului Societatilor din Constructii, s-a prezentat participantilor un articol care finalizeaza textele din in 2007. Este vorba de articolul „Batiment et energie – une comparaison inter-nationale – Rapport final d’un etude de Prebat“ (Buletin Europeen du Moniteur nr. 860, aprilie 2008, pag. 15-20) in care sunt prezentate programe din sase tari ce aveau ca tema realizarea de cladiri mici consumatoare de energie in exploatare. Au fost analizate operatiile pentru demonstrarea performantelor, etichetele de prezentare, rolul statului si al colectivitatii locale, rezultate obtinute la cladiri noi, dar si in renovarea parcului de cladiri existent, relatia cercetare – aplicare concreta etc. Toate aceste subiecte fiind interesante si pentru tara noastra, eficienta energetica a cladirilor fiind o componenta importanta in actiunile privind reducerea poluarii si a emisiilor de CO , reducerea importanta a consumurilor energetice, toate cu implicatii asupra deteriorarii mediului. 2 Cercetarea internationala coordonata de PREBAT face o comparatie intre realizarile din sase tari europene, din care in Raportul final au fost retinute aspecte care sa pre-zinte maximul de invataminte pentru Franta, tara care a organizat cercetarea. Publicand aspecte ale cercetarilor, sper ca aceste invataminte sa fie de folos si in Romania. Germania, tara care realizeaza cu succes case pasive, se distinge printr-un ansamblu de actiuni inovatoare care se aplica atat la constructiile noi, cat si la cele existente. in Elvetia se aplica programul „MINERGIE“, apreciat ca unul dintre programele europene susceptibil de generali-zare pentru constructiile noi. in SUA, programul „BUILDING AMERICA” (Sa construim America) si „LEED” (care nu se refera la locuinte) se aplica la cladirile individuale si la cele cu alte functiuni. Pentru cercetatori a fost interesant sa se afle cum, in SUA, tara nesemnatara a Protocolului de la Kyoto, un demers liberal, a reusit sa asocieze actorii implicati in programele privind casele mici consumatoare de energie. ªi intre tarile dezvoltate exista decalaje importante. in timp ce Franta e pe cale de a obtine subventionarea foto-voltaicului, programele japoneze solare par a fi suficient de mature pentru a evolua fara subventionari. Analizand pro-gramele, se cauta a se identifica motivele care-i anima pe constructorii care propun case solare si pe cumparatorii japonezi de case. Cand Franta valorifica solarul in RT 2005, in Spania este obligatorie utilizarea captatorilor solari din 1999, ca urmare a Ordonantei solare a orasului Barcelona. Este interesant de inteles cum, in tari cu mentalitate latina, relativ putin pregatite, un act politic de forta a devenit obli-gatoriu in cativa ani, constituind o surpriza apreciata ca putin probabila la inceput. Se pot asocia politicile de renovare urbana cu politicile de stapanire a energiei? Cu aceste probleme se confrunta Copenhaga in intentia de modernizare a cartierul Vestebo a 64 carui problematica a fost retinuta ca fiind al saselea caz si care ilustreaza cum un cartier existent poate servi ca model in demersul danez actual privind energia. in Germania, multe initiative au condus la formularea unor programe de cladiri mici consumatoare de energie. Cel mai cunoscut, „PASSIVHAUS”, dezvoltat de PrFesit si PassivHaus Institut a condus la realizarea pana acum a circa 700 de cladiri in Germania si Austria si, in mai mica masura, in alte tari. Cladirile se caracterizeaza prin: lnevoi pentru incalzire inferioare valorii de 15kWh/mp,an (care permit utilizarea aerului ca vector de incalzire economisind reteaua de radiatoare); lmica permeabilitate la aer; lun consum total pentru toate utilizarile de energie pri-mara inferioare valorii de 120kWh/mp,an. Aceste cladiri au materialul termoizolant de 30-40 cm, vitraj triplu si o ventilatie dublu flux cu recuperarea caldurii. incalzirea este cel mai des asigurata prin aportul de caldura al sistemului de ventilare, nemaijustificandu-se o retea de distributie speciala. Al doilea program german il constituie „Casa 3 litri“ corespunzand unei nevoi de incalzire dublu fata de casele pasive, adica cca 34 kWh/mp,an. in Germania sunt inregis-trate azi 16.000 de cladiri noi si renovate care indeplinesc acest barem. Daca avem in vedere ca fondul de locuinte cuprinde in Germania peste 32 milioane de unitati, perfor-mantul program „PASSIVHAUS“ are in prezent o pondere de numai 0,02%, iar „Casa 3 litri“ de cca 0,05. inca este putin, dar samanta a fost sadita si probabil ca in putini ani evolutia va fi notabila. Pentru fondul existent, gestionarea se realizeaza prin programul „NIEDRIGENERGIEHAUS“ (NIEDRIGENERGIEHAUS IM BESTAND), ale carui precepte au condus la renovarea a peste 2.200 locuinte. Evolutia reglementarilor tehnice este pusa in legatura cu programul de cladiri cu consum redus. continuare in pagina 66 È wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Æurmare din pagina 64 Programul creat pentru gestionarea fondului existent urmareste consumuri de 50% fata de limitele regula-mentelor pentru constructii noi. Pentru a „lubrifia“ aplicarea programelor de reducere a consumurilor energetice, in Germania a fost pus la punct un sistem de finantare prin intermediul bancii federale KFW, care a lansat imprumuturi preluate de ansamblul stabilimentelor bancare. in Elvetia, programele de cladiri cu consumuri reduse de energie sunt girate de asociatia MINERGIE, creata in urma cu un deceniu la initiativa cantoanelor. Pana acum, a con-dus la realizarea a cca 7.000 de cladiri certificate. Cladirile sunt atat rezidentiale cat si nerezidentiale. Pentru a cores-punde cerintelor, cladirile nu trebuie sa depaseasca un con-sum de energie primara pentru incalzire apa calda sanitara si celelalte folosinte de 42 kWh/mp,an, pentru cele noi si 80 kWh/mp,an pentru fondul existent. Exista si o eticheta mai exigenta „MINERGIE P“ care corespunde la 30kWh/mp,an pentru locuintele noi (170 de realizari). O alta eticheta eco-logica – „MINERGIE ECO“ – va fi lansata. Cladirile „MINERGIE“ sunt relativ ieftine, fiind necesara o suprainvestitie de 10% in comparatie cu o constructie cla-sica. in practica, investitia suplimentara este de 5%. Marca este recunoscuta pe piata, casele cu eticheta „MINERGIE“ au o valoare la vanzare superioara altora. Asociatia MINERGIE este activa pe piata imobiliara elaborand documente pentru informare si publicitate, docu-mente tehnice si organizeaza totodata cursuri de for-mare. in prezent, MINERGIE este dezvoltat numai in Elvetia, dar cauta sa se dezvolte si in strainatate. Urmareste punerea la punct a unei organizatii MINERGIE FRANCE care isi propune sa eticheteze in Franta cladiri urmand referentialul elvetian. Statele Unite dezvolta cel putin doua programe nationale importante. Acestea sunt: „BUILDING AMERICA“ si „ZERO ENERGY HOMES“ administrate de Ministerul American al Energiei (DOE). Cel de-al doilea are ca obiec-tiv reducerea cu 70% a consumului de energie la cladiri si producerea locala a restului de 30%. Programul „Sa CON-STRUIM AMERICA“ urmareste sa reduca consumul la cladirile individuale. Se sprijina pe cinci consortii multidisci-plinare asociind constructori de case individuale, arhitecti, ingineri, producatori de echipamente, furnizori de materiale, colectivitati, societati de credit imobiliar, cercetatori. Obiec-tivele sunt, atat realizarea unei case cu consum redus de energie, cat si modernizarea industriei constructiilor. Programul a condus pe intreg teritoriul SUA la realizarea a 33.000 cladiri, in mare masura noi. S-au dezvoltat solutii care asociaza o supraizolatie integrata in sisteme struc-turale minimizand puntile termice, intarind etanseitatea la aer pentru a minimiza pierderile in retea, recurgand frecvent la prefabricarea unor elemente importante. Cele cinci consortii au generat un program de dezvoltare si ghiduri tehnice detaliate care fac cunoscute si difuzeaza reusitele practice. Aceste documente, ca si detaliile de proiect sunt disponibile pe site-ul programului. 66 Programul „ZERO ENERGY HOMES“ vizeaza inte-grarea in productia locala a sistemelor fotovoltaice. Eficaci-tatea solutiilor puse pe piata depinde de regiuni, de insorire, variind mult de la nord la sud. Casele sunt reali-zate cu ajutoare diversificate care sunt necesare pentru a obtine fezabilitate economica. Japonia este obsedata de vulnerabilitatea sa in privinta aprovizionarii cu energie. Din acest punct de vedere se aseamana cu Franta, dar si cu Romania, atat prin saracia de resurse energetice cat si prin raspunsul dat acestei situatii. Astfel, nuclearul, reprezinta mai mult de o treime din productia de electricitate. Pe de alta parte, in primele doua tari citate, performantele energetice ale cladirilor sunt slabe, absenta izolatiei si vitrajul simplu fiind curente. Aceasta situatie a determinat importante programe pentru modernizarea industriei constructiilor, dezvoltand cu precadere fotovoltaicul. Constructorii de cladiri individuale prefabricate, care detin 14% din piata, ofera case foto-voltaice. 160.000 de astfel de case au fost realizate in 2008. Acestea promit o durabilitate mai mare, un confort superior si facilitati de exploatare. Industrializarea este acompaniata de dezvoltarea sculelor care permit o prefa-bricare „pe masura“. Clientul poate sa-si conceapa casa plecand de la un sistem modular de tip lego. Demersul aduce o buna rentabilitate constructorilor. Oferta este diver-sificata si la ea participa multi actori. Puterea instalata vari-aza foarte mult, de la 12 kW c.c., cu intreaga invelitoare solara, pana la 3 kW c.c., cu o parte din invelitoarea solara. Pentru unii constructori, fotovoltaicul propus nu este decat una din solutii. Actiunile de marketing sunt sustinute de 600 de constructori de case individuale care promoveaza „CASA CU FACTURa ENERGETICa NULa“. Altfel spus, casa integral electrica (cuprinzand si productia) este considerata o locuinta moderna, Japonia crezand ca filiera fotovoltaica este suficient de „matura” pentru a nu mai fi subventionata. Efectul acestei decizii va trebui analizat in anii viitori. in Spania este, de asemenea, obligatoriu sa se instaleze panouri solare termice, la toate constructiile noi si la reabilitari. Acest lucru isi are originea in Ordonanta Solara Termica (OST) emisa la Barcelona in 1999. Ordo-nanta a fost aplicata intr-un oras mediteranean, in regiunea catalana, in plin boom economic. Ordonanta solara se refera la tot ce se construieste, reabiliteaza sau isi schimba destinatia cu exceptia micilor consumatori de apa calda menajera. Versiunea din 1999 a ordonantei incerca sa acopere 60% din cererea de apa calda menajera sau pen-tru piscinele acoperite climatizate prin energie solara ter-mica. Peste 60% din numarul piscinelor care foloseau apa calda produsa industrial a fost redus incepand din 2000, cand alt tip de incalzire pentru piscinele neacoperite a fost interzis. Gestul politic pe care l-a constituit ordonanta, s-a confruntat cu dificultati la punerea in practica din cauza slabei pregatiri a actorilor participanti la constructie (promotori, arhitecti, birouri de studii, instalatori) si, bineinteles, administratia. continuare in pagina 68 È wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 67 Æurmare din pagina 66 Dupa o perioada de ucenicie, gestiunea ordonantei a fost transferata serviciilor municipale ale Agentiei pentru Energie din Barcelona, creata in 2002. Aceasta a permis sa existe un girant necesar pentru rezolvarea problemelor administrative, a procedurilor si consiliere tehnica. Ordo-nanta de la Barcelona a fost preluata progresiv de un ansamblu de municipalitati inca inainte de a fi integrate in reglementarea tehnica spaniola. intariti de experienta castigata cu ordonanta solara termica, orasul se pregateste acum pentru fotovoltaic. Un domeniu special legat de economia de energie a fost abordat in Danemarca, inca din anii ‘90, prin proiectul de restructurare urbana gandita pentru cartierul VESTERBRO din Copenhaga. Politica de reinnoire urbana daneza este sustinuta pe importante subventii nationale (care acopera suprainvestitiile) si se bazeaza pe democratia participativa inscrisa in lege. Legea BYFORNYELSESLOV din 1982, in vigoare la aplicarea proiectului, acorda locatarilor dreptul de veto pentru unele tipuri de actiuni cu care nu sunt de acord. Cartierul Vesterbo este caracterizat de un procent mare de ocupare, degradat si insalubru, de la inceputul secolului XX, si de probleme sociale. Densitatea mare (P+5, P+6), cu majoritatea locuintelor construite in perioada 1870-1910. Actiunea Vesterbo a consumat 40% din bugetul pentru restaurare, fiind cel mai important proiect danez de acest tip. in special doua proiecte au evidentiat aspectele legate de mediul inconjurator urmarind sa fie „invatatura“ pentru realizari viitoare. Este vorba de proiectele dezvoltate in insulele Hedebygade (115 locuinte) si Hestestalps – Carre (269 locuinte). Aceste proiecte au asociat, de la inceput, municipalitatea, doua agentii de restaurare urbana, un centru pentru sustinerea si informarea locuito-rilor si un grup de locuitori din cele doua insule. in faza de realizare au fost cuprinsi si consultanti care sa sprijine prin cunostintele castigate in contextul proiectelor europene. Solutii: lutilizarea energiei solare pentru prepararea apei calde menajere si a electricitatii; lexploatarea inertiei cladirilor si utilizarea aporturilor solare gratuite; lventilarea cu recuperarea caldurii; lizolarea (la exterior sau la interior) a intregii anvelope (cu respect fata de pastrarea arhitecturii vechi) ferestre cu dublu vitraj cu emisivitate scazuta; lutilizarea iluminatului natural; lracordarea la o retea de energie termica. Au fost aplicate si alte solutii, de la recuperarea apelor pluviale la biodiversificare si gestiunea deseurilor. Sub forme diferite, toate programele – pana la urma – cauta sa asocieze la demers bancile pentru a putea finanta suplimentul de investitie. Programele elvetiene si ameri-cane recurg mai ales la un mod liberal, bancile intervenind in rolul lor clasic, fara sprijin de la stat. in Germania inter-ventia se face prin banca KFW, banca a guvernului federal utilizata de acesta pentru a-i sustine politicile. Produsele dezvoltate de KFW sunt distribuite apoi de ansamblul 68 retelei bancare. Doua din programele mentionate sunt de initiativa locala sau regionala: ordonanta solara de la Barcelona si programul Minergie. in Romania problemele legate de economia de energie si confortul oferit in locuinte a aparut mai pregnant in deceniile sapte si opt ale secolului trecut, ca urmare a crizei petrolului. Actiunea s-a lovit de obtuzitatea celor care nu intelegeau de ce trebuie sa investeasca in termoizolatii pentru a economisi energie cand acest lucru se poate obtine imediat economisind prin nelivrarea caldurii. Destul de tarziu s-a obtinut un succes limitat pe linia protectiei ter-mice. De ceva mai mult succes s-au bucurat captatorii solari care furnizau apa calda. Pana in 1989 au fost montati in intreaga tara in jur de 800.000 mp dar nu a existat dorinta de a produce si apa calda folosind captatori solari deoarece celor care montau astfel de echipamente li se reducea cota de combustibil pentru incalzire, iar exploatarea unei instalatii solare implica o asistenta mai laborioasa in comparatie cu sistemele care utilizau com-bustibili clasici. Au existat unele preocupari pentru pompele de caldura si pentru sursele geotermale. Aproape nimic pentru alte surse neconventionale, de exemplu energia fotovoltaica nu a depasit nivelele de cercetare. Din pacate nici dupa 1989 lucrurile nu au evoluat semni-ficativ. Cu eforturile unor specialisti, abia in 2000, prin ordo-nanta 29/30.01.2000 a fost lansata ideea reabilitarii termice a cladirilor incalzite. Documentul este important si pentru faptul ca administratia centrala si locala se implica financiar in expertizarea, proiectarea si realizarea lucrarilor. Miza actiunilor este importanta, urmarind atat reducerea dega-jarilor de CO2 si gaze de ardere cu influenta in protectia mediului, cat si importante economii financiare, atat pentru importatorii de energie, cat si pentru fiecare detinator de locuinta. in ultimul timp, influentati de ceea ce se intampla in restul Europei se propun cu mai multa insistenta sisteme neconventionale de producere pe plan local a energiei, la nivelul fiecarei gospodarii, folosind surse eoliene, foto-voltaice sau hidraulice. Se fac propuneri pentru sustinerea de catre administratia locala a cheltuielilor pentru instalarea captatorilor fotovoltaici sau pentru reabilitarea termica. Deosebit de active in trezirea interesului pentru pro-movarea surselor neconventionale si refolosibile sunt Aso-ciatia Inginerilor de Instalatii din Romania, unele asociatii profesionale ca Patronatul Societatilor din Constructii, alte institutii si universitati. Sa speram ca anul 2009 va aduce un suflu nou pe linia locuintelor pasive noi, cat si pentru reabilitarea, atat a locuintelor colective si individuale existente, fara a mai vorbi de reducerea degajarilor de CO2 si implicatiile legate de schimbarile climatice. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Membrana bentonitica pentru hidroizolatii Voltex® este un compozit foarte eficient pentru hidroizo-latii, format dintr-un geotextil rezistent si 4,88 kg de bentonita de sodiu pe metru patrat. Bentonita sodica cu permeabilitate redusa este incapsulata intre un strat de geotextil tesut si unul netesut. Un proces de intertesere uneste geotextilele formand un compozit puternic care acopera bentonita, prote-jand-o impotriva conditiilor de mediu si a deteriorarilor asoci-ate constructiei. Odata umplut, Voltex® se hidrateaza si formeaza o membrana monolitica hidroizolanta. Voltex® nu contine COV (Compusi Organici Volatili) si poate fi aplicat pe betonul proaspat in aproape orice conditii meteorologice, dovedindu-se eficient in proiecte noi sau de remediere a hidroizolatiei oriunde pe glob. Voltex® functioneaza prin formarea unei membrane cu permeabilitate redusa la contactul cu apa. Cand este udata, bentonita neincapsulata poate sa isi mareasca cu pana la 15 ori volumul ei uscat. Cand este incapsulata sub presiune, cresterea este controlata, formand o membrana imperme-abila hidroizolanta. Actiunea de umflare a Volclay poate sigila micile crapaturi ale betonului cauzate de terenul de fundare, contractia betonului sau actiunea seismica; probleme ce nu pot fi controlate in mod normal. Voltex® formeaza o legatura mecanica puternica cu betonul atunci cand fibrele geotextilelor sunt incapsulate in suprafata betonului turnat. AVANTAJE lBARIERa PENTRU APa, VAPORI ªI GAZE lAUTO SIGILARE ªI REPARARE lELIMINa INFILTRAtIILE DE APa lAVANTAJOS ECONOMIC lINSTALARE iN ORICE CONDItII CLIMATERICE lAPLICARE RAPIDa / UªOARa lFORMARE FLEXIBILa / UªOARa lASPRU / DURABIL lPREGaTIRE MINIMa lNU NECESITa ªAPa DE EGALIZARE lFaRa AMORSE / ADEZIVI lFaRa PLaCI DE PROTECtIE lSISTEM UNIC DE IMPERMEABILIZARE A „PROPRIETatII DELIMITATE“ APLICAtII Voltex® este proiectat pentru suprafete de fundare subte-rane verticale si orizontale. Aplicatiile uzuale includ pereti din beton in contact cu pamantul, acoperisuri cu pamant, placi structurale, tuneluri si elemente de fundatie in contact cu pamantul. Aplicatiile includ piloti secanti si continui, pereti subtiri si pereti de sustinere. Aplicatiile pot viza structuri sub presiune hidrostatica continua sau intermitenta. Atunci cand exista apa subterana contaminata sau bogata in saruri, folositi Voltex CR cu bentonita de sodiu rezistenta la conta-minari. Voltex CR rezista in conditii de contaminare la nivel inalt cu: nitrati, fosfati, cloruri, sulfati, var si solventi organici. LUCRaRI DE PREGaTIRE A SUBSTRATULUI Substratul trebuie sa fie neted si compactat la o valoare a Proctor Modificat de 85%. Suprafetele de beton trebuie sa fie fara goluri sau proeminente. Iregularitatile suprafetei trebuie sa fie indepartate inaintea instalarii. Porii si alte goluri ale betonului trebuie sa fie umplute cu mortar sau Bentoseal, iar gaurile de la bolturi trebuie sa fie umplute cu un mortar adecvat, noncontractil. 72 Fig. 1: Impermeabilizare fundatii wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Fig. 2: Impermeabilizare piloti secanti Pentru unele aplicatii, va prezentam cateva solutii tehnice: Fig. 1 – impermeabilizare fundatii, Fig. 2 – impermeabilizare piloti secanti si Fig. 3 – impermeabilizare penetrari conducte. ACCESORII lBENTOSEAL® – compus patentat pe baza de ben-tonita sodica in varianta „aplicabil cu mistria”, utilizat ca si mastic de etansare in jurul penetratiilor si colturilor; lVOLCLAY GRANULES® – bentonita pura Volclay sub forma de granule, utilizata pentru a detalia zonele critice care pot necesita protectie suplimentara Volclay; lWATERSTOP RX101® – banda de impermeabilizare a rosturilor fara miscare, pe baza de bentonita; Oricare ar fi tipul de etansare care trebuie sa fie execu-tat, SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, prin intermediul Departamentului Materiale Speciale de Constructii, va sta la dispozitie oferindu-va consultanta tehnica. q wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Fig. 3: Impermeabilizare penetrari conducte 73 Determinarile ce trebuie realizate pe betonul intarit (I) METODELE DE LUCRU IMPUSE DE NOILE STANDARDE ARMONIZATE COMPARATE CU CELE PARtIAL ABROGATE Danut-Viorel GaMAN, Gabriel CIOCAN - I.J.C. Iasi, Laborator Central SC Conest SA, Iasi Dupa 1990 vremuri noi in constructii, normative si restrictii la fel de noi in Romania pentru a ne incadra inca de pe acum in exigentele dupa care functioneaza sistemul investitional in lume si in cadrul UE. Armonizarea legislatiei pe baza careia sa se realizeze viitoarele obiective de investitii este necesara si acuta daca vrem ca activitatea in constructii sa realizeze productivitate, calitate si eficienta. STANDARDE ARMONIZATE lizaDimensiune nominala termen folosit in mod icurent pentru l marimea unei epruvete;-matica) dimensiunea de baza d, trebuie aleasa astfel incat sa fie de cel putin 3,5 ori mai SR EN 12390-1-2002 Partea I. – Forma, dimensiuni si alte cond tii pentru epruvete si tipare. Dimensiune desemnata dimensiune a epruvetei in mm a easa si declarata de uti torul standardului, dintr-un sir permis de dimensiuni nominale Criteriu de alegere: pentru orice forma a epruvetei (cubica, cilindrica sau pris- mare decat dimensiunea granulei maxime din beton. • CUBURI: (dimensiuni nominale: 100; 150; 200; 250; 300) - dimensiunile desemnate nu trebuie sa se abata de la dimensiunile nominale tolerante: - intre fetele laterale, abaterea trebuie sa fie mai mica de ±0,5% (pentru d = 100, nivelata cu mistria si fata de la baza tiparului, abaterea trebuie sa fie tmai mica de 1% max ±0,5 mm; pentru d = 150, max ±0,75 mm; pentru d = 200, max ± 1,0 mm) intre fata (pentru d = 100, max ±1,0 mm; pentru d = 150, max ±1,50 mm; pen ru d = 200, max ±2,0 mm) • CILINDRI: (dimensiuni nominale: 100; 113; 150; 200; 250; 300) 2 - diam. de 113 corespunde unei suprafete de incarcare de 100 cm (pe- dimensiunile desemnate pot fi cu rabateri de ±10% fata de dimensiunile nominale ntru j150, max. ±1,5 mm la diamet u) tolerante: - toleranta diametrului, abaterea de la marimea declarata (desemnata), maxim - toleranta la planitate a suprafetelor portante este de ±0,0006 d (pentru j150, - toleranta la perpendicularitate a generatorei fata de fetele orizontale este de ± 0,5 mm; admisa este de ±0,5% (pentru j150, max ±0,75 mm); max ±0,09 mm); - toleranta inaltimii (2d) este de ±5%; tol - pentru epruvetele iutilizate la incercarea ; de rezistenta la intindere prin despicare, - dimensiunile desemnate nu trebuie sa se abata de la dimensiunile nominale eranta la rectilinitate a generatorei cilindrului este de ±0,2 mm; • PRISME: (dimens uni nominale: d = 100 150; 200; 250; 300) L ³ 3,5 d - intre fetele laterale, abaterea trebuie sa fie mai mica de ±0,5% - intre fata nivelata cu mistria si fata de la baza tiparului, abaterea trebuie sa fie mai - toleranta la perpendicularitate a fetelor laterale fata de baza de turnare este de - toleranta la liniaritate a suprafetei aflate in contact cu rolele la incercarea pentru - idem pentru suprafata portanta in cazul epruvetelor utilizate la incercarea de rezis-- tolerantas(abaterea) de laemarimeasdeclarata a unui tipar asamblat, de maxim mica de 1% ±0,5 mm rezistenta la intindere prin incovoiere este de ±0,2mm tenta la intindere prin despicare - se folose c tipare calibrat din otel au fonta. ±0,25% (cubice, cilindrice, prismatice) - abaterea de la planitate a celor 4 fete aterale va fi de ±0,0003 d pentru tipare noi si ±0,0005 d pentru tipare folosite (cubice) lsi de ±0,001 d tipare noi si ±0,002 d tipare ±0,0010 d tipare folosite (cubice), ±0,0003 d tipare noi si ±0,0005 d ,tipare folosite (cilin-- abaterea de la perpendicularitate a fetelor laterale fata de fetele adiacente si baza folosite (prismatice) - abaterea de la planitate a fetei de la baza tiparului va fi de ±0 0006 d tipare noi si drice), ±0,002d tipare noi si ±0,004 d tipare folosite (prismatice) trebuie sa fie de maxim ± 0,5 mm (toate) Anexa A: - informativa – defini ea tolerantelor Anexa B: - evaluarea planitatiirepruvetelor si tiparelor. STANDARDE ABROGATE STAS 1275 – 1988 anterior STAS 1275- 1981 • Epruvete cubice: - pct. 212 – 100; 141; 150; 200; 300 mm - j max. agregat 20 31, 5 31, 5 40 71 - abateri ±0,5 ±0,75 ±0,75 ±1,00 ±1,00 j max. agregat - pct. 2.1.3. • Epruvete prismatice: 100 x 100 x 400 25 100 x 100 x 550 25 150 x 150 x 600 40 200 x 200 x 800 50 - planitatea fetelor por-tante cu o abatere de maxim 0,5% din cea mai mica latura a epruvetei (cu o rigla gradata si spi-oni); - abaterea de la parale-lism a fetelor portante, se determina prin compa-rarea inaltimii muchiilor normale pe acestea, pen-tru fiecare muchie inal-timea se stabileste ca medie a doua masurari efectuate la distanta de 10 mm de muchia res-pectiva, diferenta dintre valorile extreme trebuind sa fie de max 1% din latura epruvetelor. 74 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 STANDARDE ARMONIZATE SR EN 12390-2-2002 Partea 2 – Pregatirea si conservarea epru-vetelor pentru incercari de rezistenta. • pregatirea si umplerea tiparelor; • inainte de umplerea tiparelor betonul se reomogenizeaza; • epruvetele se compacteaza in minim 2 stra-turi, dar de max. 100 mm grosime. • compactarea betonului – vibrator intern, cu masa vibratoare, compactare manuala, cu evitarea pierderilor de aer antrenat, analog modului prezentat anterior la determinarea densitatii betonului proaspat; • nivelare suprafata cu 2 mistrii sau gletiere ce se aproprie printr-o miscare de ferastrau; • marcare – asigurarea trasabilitatii. • pastrare – in tipar, cel putin 16 ore dar nu mai mult de 3 zile, protejate impotriva socurilor, vibratiilor, deshidratarii la o temperatura de (20±5) 0C sau (25±5) 0C in climatele calde; dupa decofrare, pana la incercare, se introduc ime-diat in apa la o temperatura de (20±2) 0C sau intr-o incinta (camera) cu regim higrotermic con-trolat (temperatura de (20±2) 0C si umiditate ³ 95%. • transportul – epruvetele intarite se impa-cheteaza in nisip ud, rumegus ud, carpe ude, sau ambalate in pungi cu apa. STANDARDE ABROGATE STAS 1275-1988 • pct. 2.2.1: definirea seriei: epruvetele confectionate din aceeasi proba de beton, pastrate in aceleasi conditii si incer-cate la aceeasi varsta. • nr. epruvete – serie minim de 3 epruvete cu exceptii: - incercari preliminare – 6 buc; - control faza – 2 buc – in conditii de continuitate a pro-ductiei si constanta a rezultatelor, insa in afara incercarilor pen-tru livrare, cand seria e constituita tot din 3. • durata de confectionare – in cel mult 30 min de la prele-varea probelor, fara depasirea perioadei limita admise de punere in opera a betonului. • compactare – prin vibrare, doar pentru betoanele de lucra-bilitate L4, fara aditivi superplastifianti admitandu-se com-pactarea manuala; in minim 2 straturi de maxim 10 cm grosime. • compactarea manuala - o impunsatura la fiecare 1000 mm2 de suprafata, distribuite uniform, impunsaturile trebuie sa patrunda prin intreaga grosime a primului strat, iar la com-pactarea straturilor superioare prin intreaga grosime a stratului respectiv, plus 2÷3 cm in stratul anterior. • nivelarea fetei se face imediat dupa compactare la betoanele de lucrabilitate L0÷L2, dupa 15÷30 min. la betoanele de lucrabilitate L3÷L5. • pastrare – dupa confectionare, in tipare cca 20±4 ore, protejate cu folii de polietilena sau alte materiale impotriva evaporarii apei din beton, intr-un mediu cu temperatura de 20±3 0C si umiditatea relativa de 65±5%, iar pentru incercari de control pe faza se pastreaza in conditiile de mediu ale betonului din lucrare • dupa decofrare, 7 zile in regim de umiditate ridicata (in apa, la temp. de 20±2 0C sau in mediu umed saturat 90...100%, la temperaturi de 20±3 0C) si apoi, pana la incercare, in aer • raportul de incercare (confectionare) tre- 65±5% umiditate si temperaturi de 20±3 0C. Exceptii – buie sa includa identificarea esantionului de incercat; data si ora confectionarii epru-vetelor; detalii de depozitare inainte de decofrare, inclusiv durata si conditii de pas-trare; metoda de pastrare (conservare) dupa decofrare, inclusiv pe perioada transportului daca este necesar, mentionand intervalul de temperaturi si durata pastrarii; orice abatere de la metoda standardizata de confectionare si pastrare a epruvetelor de incercat; identifi-carea persoanei calificate si responsabile cu efectuarea incercarii, prin semnarea unei declaratii de conformitate a metodei cu acest betoanele hidrotehnice care se pastreaza numai in apa si epruvetele destinate incercarilor de control pe faze care se pastreaza in conditii element. • transport – se expediaza la laboratorul de incercari cu cel putin 2 zile inainte de incercare, in cutii, containere prevazute cu materiale de protejare. • termene de incercare – 28 zile pentru verificarea clasei, 7 si 28 zile pentru incercarile preliminare, 90 zile pentru betoanele hidrotehnice, termene prevazute prin proiect sau in functie de valoarea procentului din rezistenta la compresiune a carei realizare se urmareste, pentru incercarile de control pe faze. • inregistari la confectionare: data confectionarii, date de identificare, mod de confectionare, mod de pastrare, varsta si dupa caz, obiectul constructiei, elementul, rezistenta prescrisa referential (standard). wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 si alte date impuse de reglementari specifice. continuare in pagina 76 È 75 Æurmare din pagina 75 STANDARDE ARMONIZATE SR EN 12390-3-2002 Partea 3 – Rezistenta la compresiune a epruvetelor. • Pregatirea epruvetelor: - ajustarea prin polizare: un ciclu de polizare trebuie sa dureze mai putin de o ora, dupa care se reimerseaza tot pentru mai putin de o ora inainte de rectificarile supli-mentare sau incercare, ajustarea prin polizare este metoda de referinta in caz de litigiu - ajustarea prin acoperire (sub 5 mm grosime): - cu mortar cu ciment de aluminat de calciu – limitata de o rezistenta masurata la compresiune de maxim 50 MPa (N/mm2) (3 parti ciment, una nisip fin ce trece prin sita de 300 mm, se pot folosi si alte cimenturi cu conditia ca, in momentul incercarii mortarul sa aiba rezistenta cel putin egala cu cea a betonului) - cu mixtura cu sulf – limitata de o rezistenta masurata la compresiune de maxim 50 MPa (N/mm2) (varianta, un amestec din parti egale de sulf si nisip silicios ce trece prin sita de 250 ìm si este retinut pe sita de 125 ìm, plus (optional) o cantitate de carbune negru de maxim 2%); se prepara prin incalzire, pana la topirea sulfului si omogenizare, se lasa cca 30 minute dupa care se incearca epruveta. - cu cutie cu nisip – nelimitat; se utilizeaza nisip silicios ce trece prin sita de 250 mm si este retinut pe sita de 125 mm, cutii din otel conform standard cu rezistenta la rupere a otelului de cel putin 900 MPa (N/mm2), parafina. • Pozitionarea epruvetelor: - epruvetele cubice se incearca perpendicular pe directia de turnare; - centrarea fata de platanul inferior se face cu o exactitate de ± 1% din marimea desemnata a epruvetei - placile distantiere se aliniaza fata de partea superioara si baza epruvetei - la masinile cu doua coloane pentru incercat epruvetele cubice se aseaza cu fata prelucrata cu mistria in fata incarcare: - se alege o viteza constanta de incarcare in domeniul (0,2÷1) MPa/s (N/mm2s) - cand se utilizeaza masini de incercat controlate manual, se corecteaza orice tendinta de scadere a vitezei de incarcare selectate, pe masura ce se apropie cedarea epruvetei, prin ajustarea corespunzatoare a comenzilor - se inregistreaza sarcina maxima indicata Evaluarea tipului de cedare: - satisfacatoare (toate cele 4 fete expuse sunt fisurate aproximativ egal, cu deteri-orare mica la fetele de contact cu platanele; - nesatisfacatoare (conform figurii 2 din standard) Exprimare rezultate: fc = F/Ac Ac pe baza dimensiunii desemnate a epruvetei sau, cand sunt abateri ce depasesc tolerantele specificate, prin masurare conform anexei B din standard (se fac cate trei masurari ale dimensiunilor cubului pe fiecare directie ortogonala cu o exactitate de 0,5% din dimensiuni, pe mijlocul fetelor si marginal; daca se abat cu mai mult de 2% din dimensiunea desemnata, se respinge epruveta sau se ajusteaza; se fac trei masuratori ale diametrului, cu exactitate de 0,5 din diametru, la unghiuri de cca 60 de grade, iar inaltimea se masoara cu aceeasi exactitate, in trei locuri la un unghi de 120 de grade; daca oricare din dimensiuni difera cu mai mult de 2% fata de dimensiunea desemnata, epruveta se respinge sau se ajusteaza). - pentru stabilirea dimensiunilor de calcul ale ariilor, in cazul epruvetelor cubice se face media a 6 masuratori pe fiecare directie, 3 pe o fata, 3 pe fata opusa, la mijloc si doua marginal; - in cazul epruvetelor cilindrice diametru mediu al suprafetelor portante se cal-culeaza ca medie a 6 masuratori, cate 3 pe fiecare fata, la cca 60 de grade; Ac = x · y sau m m Ac = p . dm2/4 (rotunjita pana la cel mai apropiat 1% al suprafetei; forta de compresiune calculata se rotunjeste pana la cel mai apropiat 0,5 MPa (N/mm2). • Raportul de incercare - va include identificare epruvetei de incercat; dimensiunile desemnate ale epruvetei sau daca este supradimensionata si incercata conform anexei B, dimensiunile reale; starea suprafetei epruvetei in momentul incercarii,; detalii privind ajustarea (daca s-a facut); data incercarii; sarcina maxima de cedare; rezistenta la compresiune; modul de cedare; varsta; conditii de conservare; identificarea per-soanei calificate si responsabile cu efectuarea incercarii, prin semnarea unei declaratii de conformitate a metodei cu acest referential (standard); optional, masa epruvetei si densitatea aparenta a acesteia rotunjita pana la cel mai apropiat 10 kg/mc, starea epru- vetei la receptie, timpul de incercare. STANDARDE ABROGATE STAS 1275 – 1988 pct. 3.1 ÷ 3.3. - rectificarea fetelor de incercat este descrisa la pct. 2.2.8 (fetele neplane se rectifica prin polizare sau aplicarea unui strat de indreptare ce nu tre-buie sa depaseasca 2% din latura sau diametrul fetei de incercare; fetele neparalele se rectifica numai prin polizare, fara a modifica structura epruvetelor); - forta se aplica con-tinuu si uniform pana la ruperea epruvetelor cu o crestere constanta de (0,6±0,4) N/mm2s, dar minim 30 s; - rezistenta se rotun-jeste la 0,1 N/mm2; - rezistenta la com-presiune pentru o serie de epruvete se stabileste ca medie aritmetica a rezultatelor obtinute. Daca unul din rezul-tate se abate cu mai mult de 20% fata de medie, acesta se elimina, recal-culandu-se media. Daca doua din rezultate se abat in sens contrar cu mai mult de 20% fata de medie, determinarea nu se ia in considerare. - inregistrari la incer-care: tipul epruvetelor, dimensiuni, notare (iden-tificare), data primirii, mod de pastrare, aspect, eventuale ajustari, metoda de incercare, varsta si data incercarii, rezistente obtinute (valori individu-ale si medie). continuare in pagina 78 È 76 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Systema produce module radiante Se pre foarte bin pentru 60 kW si lungimi de 3, 6, 9, 12, 15, 18 m, mai realizeaza produse din inox. iNCaLZIREA SPAtIILOR INDUSTRIALE Systema Romania ofera solutii tehnice pentru incalzirea oricarui tip de spatiu industrial, in conditiile obtinerii unor economii importante de energie (pana la 65%). in cele ce urmeaza, va prezentam gama echipamentelor de incalzire prin radiatie. Tubulatura radianta Oha Este o solutie excelenta pentru incalzirirea spatii-lor industriale cu inaltimi medii si mari. Flexibilitatea sistemului consta in adaptarea tubu- laturii radiante la orice exigente privind traseul sau. in functie de necesarul de caldura, tubulatura radi-anta poate avea configuratie monotubu-lara sau bitubulara. Grupul de combustie, plasate in exteriorul cladirii, are rolul de a genera caldura prin intermediul arzatorului si de a realiza, printr-un ventilator, circuitul continuu al fluidului caloportor. Temperatura supra-fetei exterioare a tubulaturii radiante, etanse si in depresiune in raport cu mediul, se poate situa intre 120-290 0C. Marele avantaj al acestui sistem este acela al economiilor energetice importante obtinute atat prin directionarea caldurii doar in zona de lucru, cat si prin recircularea gazelor de ardere in proportie de 80%. Systema este singurul producator care poate crea s steme de tubulatura radianta, cu lungimii ce pot ajunge pana la 250 m datorita gamei foarte mari de puteri termice cuprinse intre 50 si 400 kW. Tuburi radiante modulare Infra teaza cu o gama de puteri cuprinsa intre 15 si incalzirea e zonala, fiind printre putinii care, la nivel mondial, obtinandu-se zone cu temperaturi Panouri radiante ceramice diferite in aceeasi Infra Rosso Scr Destinate incal- zirii spatiilor cu incinta. Pot fi uti- liza e in sp tii cu inaltimi cuprinse intre 4 t si 30 deametri. inaltimi mari, pano-Concentreaza fluxul de caldura in zona urile radiante cera- mice produse de Systema au o de lucru si, in acelasi timp, limiteaza stratificarea aerului intre pardoseala si putere termica vari- planseu. abila intre 12 si Infra este un sistem foarte economic, 25 kW si intre 24 si incalzestea rapid , suprafetele aflaten sub garanteaza o distributie maxima in zona 50 kW. Ecranul reflectorizant din inox conul de r diatie suprafete ce ema a la randu lo caldura. Coroborate cu un de lucru a caldurii emise de placa ceram ca, indiferent de cond tiile de regim l de r functionare termostatat, con- montaji (la plafon sau inclinat la iperete). duc la economii de energie de 30-65% fata de sistemele clasice. De asemenea, Sistemul de combustie este modulant, exista tuburi radiante Infra BAF concepute reglajul puterii termice realizandu-se cu ajutorul panourilor de comanda special pentru incalzirea serelor si a care constituie parte integranta a fermelor cu inaltimi reduse. echipamentului. q Va invitam sa ne vizitati la Targul International specializat in instalatii „AMBIENT INSTAL“ din Cluj-Napoca, in perioada 11-15 februarie 2009. Æurmare din pagina 76 STANDARDE ARMONIZATE SR EN 12390-4-2002 Partea 4 – Rezistenta la compresiune. Caracteristicile masinilor de incercare. - inlocuieste STAS 1275-88 paragraf. 3,2. - se defineste eroarea relativa a exactitatii pentru forta reala ca diferenta dintre media fortei indicate si forta reala exprimata ca procent din forta reala; - se defineste eroarea relativa a exactitatii pentru forta indicata ca diferenta intre media fortei reale si forta indicata exprimata ca procent din forta indicata; - se defineste eroarea relativa a repetabilitatii pentru forta reala ca cea mai mare diferenta intre fortele indicate corespunzatoare aplicatiilor repetate ale fortei reale (indi-cata de dispozitivul etalon de verificare a fortei) si forta reala (se citesc fortele indicate de masina de incercat, pentru o anumita forta masurata de dispozitivul etalon), exprimata ca procent al fortei reale; - se defineste eroarea relativa a repetabilitatii pentru forta indicata ca cea mai mare diferenta intre forta reala corespunzatoare aplicatiilor repetate ale unei forte indi-cate (se citesc fortele reale indicate de etalon pentru o anumita forta indicata de masina de incercat), exprimata ca procent al fortei indicate. • Rezolutia fortei = cea mai mica crestere a fortei ce poate fi evaluata, estimata sau masurata pe orice domeniu de indicare a fortei; • Platanele masinii – duritatea de cel putin 550HV 30 (HRC 53) (ISO 6507-1). - toleranta la planitate a platanelor masinii si a celor auxiliare sa fie de 0,03 mm (poate fi evaluata prin masurarea liniaritatii in 4 pozitii, mijlocul laturilor si pe diagonale conform pr - rugozitatea in intervalul 0,4...3,2 mm (ISO/R 468); EN 12390-1:1999) - platanele auxiliare sa aiba o abatere de la paralelismul fetelor portante de cel mult 0,05 mm; - platanele auxiliare sa aiba muchiile fetelor portante cel putin egale cu dimensiunea desemnata a epruvetei; - platanele auxiliare – o grosime de cel putin 23 mm; - blocurile de distantare de sectiune circulara sau patrata, de un diametru minim sau lungime a laturii de 200 mm, nu trebuie sa intre in contact direct cu epruveta si se fixeaza central pe axa verticala a masinii; • Masurarea fortei - ecrane cu afisaj numeric sau cadrane care sa permita afisarea fortei cu exactitatea ceruta; - sistem de citire a fortei maxime suportate si dupa terminarea incercarii, pana la resetare; - cea mai mica valoare care poate sa fie verificata pentru fiecare domeniu de masurare trebuie sa fie mai mica sau egala cu 20% din valoarea maxima a domeniului; - sistemul de indicare a fortei masinii nu trebuie sa fie afectat de o posibila rupere exploziva a epruvetei. Tolerantele indicatorului fortei - exactitatea indicatorului fortei trebuie sa fie mentinuta si in cazul variatiilor tensiunii de alimentare de la –14% la +10%, temperaturi de 20±10 0C; umi-ditati relative de pana la 80%. - masina trebuie prevazuta cu un sistem de control coman-dat automat sau manual, care sa permita aplicarea fortei lin, fara socuri, la vitezele constante fixate, dispozitiv care sa indice o viteza egala cu viteza specificata ±5%. • Etalonarea masinii - presupune exactitate indicarii fortei, - planitatea platanelor - verificarea vitezei de aplicare a fortei - frecventa etalonarii: la instalare si periodic cu o frecventa stipulata printr-un sistem de calitate acreditat anual, dupa schimbarea locatiei, dupa reparatii • Obligativitatea specificatiilor furnizate de distribuitor/producator - clasa masinii de incercat conform acestui standard, domeniul sau domeniile de indi-care, domeniul sau domeniile de masurare, dimensiunile platanelor, dimensiunile pla-tanelor auxiliare (daca este cazul), inaltimea minima si maxima intre platane, si accesul lateral maxim, cursa maxima utilizabila a pistonului, descrierea indicatorului de forta maxi-ma (de ex. indicator de deplasare, detector de valoare de varf), indicatii de instalare si conectare (dimensiuni gabarit, masa masinii, desenul fundatiilor daca este cazul, detaliile cerintelor electrice, instructiuni detaliate de operare) indicatii de mentenanta. STANDARDE ABROGATE STAS 1275 – 1988 pct.3.2. (1950; 1962; 1970; 1981; 1988) - presa hidrulica sau mecanica cu precizia de 1% si cu forta ma-xima de functionare de cel mult 8 ori forta de rupere a epruvetelor incercate; - se admit presele cu precizie de 3% pana la scoaterea lor din uz; - 2 platane din metal cu duritatea Vickers de cel putin 600 HV (STAS R 883-70), platanul inferior avand gravat patrate sau cercuri de arii egale cu ariile epru-vetelor de incercat; varianta gravare a dia-gonalelor patratelor sau a doua diametre perpendiculare ale cercurilor; - abateri de la pla-nitate a platanelor noi sau rectificate nu trebuie sa fie mai mari de 0,01 mm; platanele se inlo-cuiesc sau rectifica cind abaterea la planitate devine mai mare de 0,02 mm; - placute interme-diare pentru incercarea fragmentelor de prisma vor avea dimensiunile: 100 x 100 x 12 mm, 150 x 150 x 12 mm, 200 x 200 x 12 mm, cu duritatea Vickers de 600 HV, cu abaterea de la planitate cand sunt noi de max. 0,015 mm, fiind inlocuite cand dupa uzare, abaterile ajung la max. 0,05 mm; abateri de la unghiul drept (perpendiculari-tate) de max 0,5 mm / 50 mm. (Continuare in numarul viitor) 78 wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Hidro-termoizolatii competitive VEDAG TURBO ROOF Indiferent daca aveti in vedere un proiect nou sau renovarea unor cladiri de locuit sau administrative, hale industriale, depozite, Vedag Turbo Roof va ofera avantaje semnificative fata de un sistem de hidro-termoizolatie uzual. Beneficiati de o punere in opera rapida si curata, datorita proprietatilor autoadezive ale sis-temului (lipire la rece cu activare termica). Sistemul Vedag Turbo Roof are o mare rezistenta la imbatranire si la rupere si prezinta o rezistenta excelenta la foc. Sistemul are un grad de versatili-tate deosebit de ridicat si beneficiaza de garantii reale de pana la 15 ani. TERASA VERDE Vedag produce si comercializeaza o gama larga de produse hidroizolatoare de inalta calitate si fiabilitate, produse care sunt parte componenta a sistemelor hidroizolatoare Vedag. Ele includ un domeniu larg de mem-brane bituminoase de inalta performanta, membrane poliolefinice, amorse si mem-brane bituminoase. Unul dintre cele mai performante sis-teme este „Sistemul gradina verde (terasa inierbata)“. Le Corbusier spunea in 1923: „Terasa verde este locul preferat al tuturor locatarilor si, in afara de aceasta, reprezinta pentru oras recastigarea terenului construit“. Astazi, terasele verzi sunt mai actuale ca niciodata. Acest tip de acoperis natural se dezvolta ca un sistem de acoperis al viitorului. Sunt foarte multe avantaje ale sistemului de terasa verde Vedag, unul dintre acestea fiind aspectul ecologic si de tehnica de constructie. in acest mod, se poate returna mediului inconjurator un fragment din natura. Sistemele Vedag de terase verzi (inierbare) confera siguranta absoluta si sunt garantate pentru o durata de viata extrem de mare. q D e z a m a g i r i . . . Primavara fiecarui an coincide in mod placut si cu desfasurarea multor actiuni menite sa invioreze mai toate activitatile care se desfasoara in economia fiecarei tari. in ultimii ani sectorul care a dat tonul, culoarea si amploarea cresterii economice in Romania a fost si ramane cel al constructiilor. in acest sens si in 2009 pro-movarea prin publicitate a ofer-telor celor mai multe societati de profil are loc intr-un mod orga-nizat cu prilejul manifestarii expozitionale CONSTRUCT EXPO cu cele trei variante specializate: Antreprenor(3-7 III); Utilaje (1-4 IV); Ambient (6-10 V). Este momentul in care se fac cunoscute cele mai noi si mai moderne produse, tehnologii si ser-vicii care pot aduce beneficiarilor productivitate, calitate si eficienta in investitiile pe care le pre-conizeaza pentru anul in curs, sau in perspectiva. Editiile din 2009 ale Construct Expo sunt cu atat mai importante si ar trebui sa intereseze la cel mai inalt grad pe oricine isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor pentru ca totul are loc pe fondul unei crize economice mondiale, criza care nu ocoleste, desigur, nici Romania. Traversarea ei cu cat mai putine pierderi si nereusite poate avea loc si daca investitorii si beneficiarii acestora vor vedea, aprecia si achizitiona de la Construct Expo 2009 dotarea tehnico-materiala cea mai eficienta, care sa contribuie la ameliorarea efectelor crizei. Am incercat pornind de la cele enuntate mai inainte sa aflam reactia unor firme privind participarea lor la Construct Expo in 2009. Iata intrebarile redactiei si raspunsurile primite pe aceasta tema. Reporter: Participati la Construct Expo 2009? Daca nu, va rugam sa ne mentionati motivele. Marcom: Nu vom participa la Construct Expo 2009. S-a luat aceasta hotarare respectand decizia Asociatiei Distribuitorilor de Utilaje de Constructii (ADUC) prin care in anul 2009 nu considera necesara participarea la acest eveniment. EuroColor: Nu. Nu suntem multumiti cu rezultatele care se pot obtine de pe urma expozitiei. desfasurarea acestei manifestari din doi in doi ani, asa cum se intampla si in alte tari unde se organizeaza expozitii similare. Programarea acestei expozitii trebuie corelata cu programul altor expozitii importante din domeniul constructiilor organizate in Europa (ex. BAUMA de la München), unde firmele din Romania trebuie sa fie prezente impreuna cu potentialii lor clienti. Decizia par-ticiparii la editia 2009 a Construct Expo Utilaje depinde foarte mult de modul in care se va materializa initiativa Tractor Proiect Comert: Analizand rezultatele ADUC de organizare a Construct Expo din doi in doi ani, ultimelor editii ale Construct Expo Utilaje, Asociatia Distribuitorilor de Utilaje pentru Constructii, din care face parte si Tractor Proiect Comert Brasov, a decis sa propuna 80 astfel incat sa nu apara situatii inechitabile intre firmele concurente pe piata si/sau sa nu contravina asteptarilor firmelor producatoare reprezentate in Romania. wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 NMC Romania: Nu, bugetul de marketing pe 2009 nu permite acest lucru. Reporter: Daca ati participat la editiile de pana acum, ce eficienta a avut pentru firma dumneavoastra prezenta la Construct Expo? Marcom: tinand cont ca pana in prezent a fost o sin-gura editie de Construct Expo profilata pe oferta de uti-laje si fiind profund dezamagiti de modul de organizare si de rezultatele avute, nu consideram oportun sa mai participam si in 2009. EuroColor: A fost benefic doar pentru magazinele din Bucuresti pe segmentul persoane fizice. Tractor Proiect Comert: Ar fi incorect sa spunem ca participarea la Construct Expo din ultimii ani nu a avut implicatii pozitive asupra cunoasterii pietei si asupra cresterii vanzarilor. intrebarea este daca rezultatele au fost pe masura investitiilor/cheltuielilor, daca printr-o mai buna pregatire si organizare se pot obtine rezultate mai bune. Noi credem ca acest lucru se poate realiza printr-un dialog serios intre organizatori si participanti, dialog care in prezent se axeaza pe stabilirea costului metrului patrat inchiriat. NMC Romania: Din punct de vedere cantitativ (vanzari), rezultatele participarii nu justifica costurile. Participarile au ca scop doar cresterea notorietatii bran-dului precum si faptul ca este un bun prilej de a efectua un studiu pe piata locala (interactiunea cu parteneri, concurenti etc.). Reporter: Cum vi se par conditiile oferite de Romexpo in raport cu cele de la alte manifestari din tara sau strainatate? Marcom: Conditiile oferite de Romexpo le catalogam a fi de slaba calitate si scumpe. EuroColor: Scumpe in comparatie cu nivelul serviciilor. Tractor Proiect Comert: Din pacate in prezent atmosfera este una de provizorat si improvizatie, fara o dispunere si structurare tematica adecvata a expo-zantilor. Nu exista deloc o preocupare a organizatorilor de a veni in intampinarea expozantilor cu solutii si facili-tati noi, moderne, de la un an la altul, asa cum se intam- pla la manifestari similare de prestigiu din alte tari. NMC Romania: Pe plan national sunt multe lucruri de imbunatatit. Reporter: Considerati ca Romexpo a reflectat sufi-cient si corespunzator, in mass-media, Construct Expo, astfel incat aceasta expozitie sa fie eficienta si pentru dumneavoastra, nu numai pentru organizatori? wRevista Constructiilor wianuarie - februarie 2009 Marcom: Consideram ca Romexpo nu a reflectat mai deloc in mass-media Construct Expo, astfel incat sa aiba eficienta si pentru participanti. EuroColor: Nu. Tractor Proiect Comert: Din pacate nu putem sa spunem acest lucru. De fiecare data atragerea specia-listilor si factorilor de decizie din constructii, cu adevarat interesati, s-a facut de catre expozanti, prin invitatiile transmise direct companiilor din domeniu. Genul de publicitate media practicat de organizatori a atras, in cel mai bun caz, „curiosii de duminica“, colectionarii de pliante. NMC Romania: Nu. in general, pana acum prezenta in mass-media a fost menita sa creasca doar numarul vizitatorilor pentru sporirea veniturilor Romexpo prin vanzarea de bilete si doar indirect sa ajute expozantii. Aceasta crestere este unilaterala pentru Romexpo, cantitativa si nu calitativa. Ar trebui gandita o campanie de promovare care sa ajute si expozantii (catalog com-plet cu expozantii, inclusiv publicitate produse, nu doar nume de companii, website cu informatii complete despre produsele expuse, nu doar nume de participanti, CD, newsletter etc.). Reporter: Prezenta firmei dumneavoastra a fost influ-entata si de faptul ca la Construct Expo 2009 intrarea principala la Romexpo este anihilata de cele doua blocuri-turn in constructie, iar celelalte intrari sunt necorespunzatoare? EuroColor: Neparticiparea noastra a fost influentata si de aceasta noua situatie. Tractor Proiect Comert: ªi din acest motiv, partici-parea noastra la Construct Expo 2009 a fost sub semnul intrebarii. Pana acum, inca de la prima sa editie, am participat fara intrerupere si fara astfel de incertitudini. Speram, totusi, ca organizatorii Construct Expo Utilaje 2009 vor intreprinde ceva pentru a gasi solutii viabile pentru accesul in incinta targului in asa fel incat mani-festarea expozitionala sa aiba intrunite toate condi-tiile normale, existente in alte tari care isi respecta participantii. NMC Romania: Conditiile oferite din punct de vedere al spatiului sunt si asa precare. Situatia creata de ridi-carea celor doua blocuri-turn nu face altceva decat sa agraveze accesul in incinta Romexpo, sa estompeze dispunerea exponatelor si, deci, posibilitatile cresterii numarului vizitatorilor. q 81 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista ARACO: plan de masuri anticriza 4, 5 Constructii metalice 6, 7, 15 Case pasive 8, 9 Certificarea tehnico-profesionala a operatorilor economici din constructii 10, 11 Consultanta in investitii-constructii (X) 12, 14 Sisteme de invelitori 17 Echipamente specializate in foraje si injectii 20, 21 Masini si utilaje specializate pentru lucrarile de infrastructura 22, 23 Utilaje de constructii 24 – 29 Intermat 2009 (Paris) 30, 31 Cofraje 32 – 37 CNCisC – apel la ratiune 38 Solutii optime pentru alimentarea cu carburant a flotelor de vehicule 40, 41 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, lFrecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de lAria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lFormat: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- lCulori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de lSuport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, Varul – solutie naturala pentru lucrarile de constructii 42, 43 Consecintele nesincronizarii unor activitati in procesul de reabilitare comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. a constructiilor Tehnologii de injectare Adezivi de inalta calitate Structuri de rezistenta la constructiile din lemn 44, 46, 48, 50 45 47, 52, 53 54 – 57 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Izolanti profesionali 58, 59 Sisteme din aluminiu pentru usi si ferestre 60, 61 Cresterea performantei energetice q 11 numere - 150,00 lei Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... la cladiri Vata minerala de sticla pentru izolare fonica Piatra naturala pentru constructii 64, 66, 68 65 67 ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Emailuri si ceara naturala pentru finisaje 69 – 71 Membrana bentonitica pentru hidroizolatii 72, 73 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Determinari pe betonul intarit (I) Dezamagiri 74 – 76, 78 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 80, 81 